
ネットワーク

有線LAN/
スイッチングハブ

LANケーブル

無線 LAN

マウス

キーボード/
テンキーボード

ゲームパッド

WEBカメラ/
ヘッドセット

スピーカ

USBハブ

USB/IEEE
1394ケーブル

ディスプレイ/
プリンタケーブル

その他
PC用ケーブル

切替器/
ディスプレイ分配器

PCタップ/
ACアダプタ

セキュリティ/
耐震用品

OAフィルター

キーボードカバー

クリーナー

マウスパッド

キャリングバッグ/
インナーバッグ

デジカメ/
電子辞書用品

メディアケース

ラベル/用紙

インク/
トナーカートリッジ

ヘッドホン

メモリモジュール

USBメモリ

SDメモリカード

メモリ
リーダライタ

NAS

液晶ディスプレイ

ハードディスク/
DVD

スマートフォン用
アクセサリ

タブレットPC用
アクセサリ

Bluetoothイヤホン/
ヘッドセット

TVアクセサリ

AVケーブル

iPod用
アクセサリ

FMトランスミッタ

カスタムPC

冷却用品

ADSL/
ケーブルアクセサリ

デスク/ラック/
チェア

29

-
-

MACアドレスフィルタリング/URLフィルタリング

-
-

100BASE-TX×4ポート
2セッション

-
-

約0.7W
約107×72×25mm

約86g（ACアダプタ含まず）

ACアダプタ、LANケーブル、IKARUS体験版シリアルカード

有線 LANルータ／無線 LANアクセスポイント■

型番 

無線規格 

ハイパワー対応 

 

簡単設定「WPS」 

ルータ/AP切替機能 

LANポート 

PPPoEマルチセッション対応 

省電力機能「ロジエコ」 

RoHS指令準拠 

消費電力（定格） 

外形寸法（幅×奥行き×高さ）

重量

付属品 

セキュリティ機能

WAB-I1750-PS

11ac/n/a/g/b
○（最大1300Mbps）

○
-

1000BASE-T×2
-

○（節電スケジュール機能）
○
12.5W

178×183×40mm（本体） 230×246×55mm（セキュリティカバー）
460g（本体） 980g（セキュリティカバー含む）

マグネット（ネジ4個） ×4、設置用プレート（木ネジ） ×2、
壁掛けプレート（木ネジ4個） ×2、セキュリティカバー ×1

WPA/WPA2（TKIP/AES）
WEP（64bit/128bit）

SSIDステルス、マルチSSID（最大登録数10件）
SSIDセパレータ、MACアドレスフィルタリング

WPA/WPA2（TKIP/AES）
WEP（64bit/128bit）

SSIDステルス、マルチSSID（最大登録数10件）
SSIDセパレータ、MACアドレスフィルタリング

WAB-S1167-PS

11ac/n/a/g/b
○（最大867Mbps）

○
-

1000BASE-T×2
-

○（節電スケジュール機能）
○
12W

178×183×40mm
460g

マグネット（ネジ4個）×4、設置用プレート（木ネジ）×2、
壁掛けプレート（木ネジ4個）×1

本体 ￥29,800 税込 ￥32,184

本体 ￥19,800 税込 ￥21,384

11ac 対応 無線 LANアクセスポイント 最新規格11acに対応、セキュリティーカバーが付属した法人向けモデル

安心の
3年保証

安心の
3年保証

1300Mbps

壁付け、天井付けが可能な取付金具が付属いたずらを防ぐセキュリティカバー

■最新の無線規格「IEEE802.11ac」に準拠し、最大1300Mbps ※1の超高速無線通信が可能
■IEEE802.1x/EAP認証に対応
■他PoE製品へ電源供給を実現する「PoEパススルー機能」搭載
■来客者へインターネット環境を提供する「ゲストWi-Fi機能」搭載
■1台の無線アクセスポイントで複数のSSIDを管理する「マルチSSID」に対応
■いたずらを防ぐセキュリティカバー付属
■壁付け、天井付けが可能な取付金具とマグネットが付属
■自動的に無線やLEDをOFFにする「節電スケジュール機能」を搭載
■動作時環境温度「50℃」まで対応  
■安心の3年保証
※1：理論値

セキュリティ機能

MACアドレス
フィルタリング

WPA/WPA2
（TKIP/AES/EAP）

WEP
（64bit/128bit） SSIDステルス マルチSSID

SSIDセパレータ STAセパレータ

■各種保守サービスに対応（オプション）
保守内容
デリバリー保守

センドバック延長保守※

保守年数
1年/延長１年
3年
5年
1年
2年

型番
EBS-DH-01A
EBS-DH-03A
EBS-DH-05A
EBS-SB-01A
EBS-SB-02A

JANコード
4953103554207 
4953103554214 
4953103554221 
4953103554269 
4953103554276 

本体（税込）
¥6,000（¥6,480）
¥12,000（¥12,960）
¥15,000（¥16,200）
¥3,000（¥3,240）
¥5,000（¥5,400）

※無償保障期間とセンドバック延長保守を合計して最大5年まで

専用ACアダプタ（オプション）

WAB-EX-AC12

4953103534346
本体 ￥5,800 税込 ￥6,264

11ac 対応 無線 LANアクセスポイント 最新規格11acに対応、超高速通信を実現した法人向けモデル

867Mbps

壁付け、天井付けが可能な取付金具が付属

MACアドレス
フィルタリング

WPA/WPA2
（TKIP/AES/EAP）

WEP
（64bit/128bit） SSIDステルス マルチSSID

SSIDセパレータ STAセパレータ

■最新の無線規格「IEEE802.11ac」に準拠し、最大867Mbps ※1の超高速無線通信が可能
■IEEE802.1x/EAP認証に対応
■他PoE製品へ電源供給を実現する「PoEパススルー機能」搭載
■来客者へインターネット環境を提供する「ゲストWi-Fi機能」搭載
■1台の無線アクセスポイントで複数のSSIDを管理する「マルチSSID」に対応
■壁付け、天井付けが可能な取付金具とマグネットが付属
■自動的に無線やLEDをOFFにする「節電スケジュール機能」を搭載
■動作時環境温度「50℃」まで対応
■安心の3年保証
※1：理論値

セキュリティ機能

■各種保守サービスに対応（オプション）
保守内容
デリバリー保守

センドバック延長保守※

保守年数
1年/延長１年
3年
5年
1年
2年

型番
EBS-DH-01A
EBS-DH-03A
EBS-DH-05A
EBS-SB-01A
EBS-SB-02A

JANコード
4953103554207 
4953103554214 
4953103554221 
4953103554269 
4953103554276 

本体（税込）
¥6,000（¥6,480）
¥12,000（¥12,960）
¥15,000（¥16,200）
¥3,000（¥3,240）
¥5,000（¥5,400）

※無償保障期間とセンドバック延長保守を合計して最大5年まで

専用ACアダプタ（オプション）

WAB-EX-AC12

4953103534346
税込 ￥5,800 本体 ￥6,264

WAB-I1750-PS
4953103702479

WAB-S1167-PS
4953103702486 

BRC-FEBK
4953103580602

有線LANルータ オープン価格 軽量コンパクトながら、98.8Mbpsの高速スループットを実現

■100BASE-TXに対応し、FTP実測値98.8Mbps※1の高速スループットを実現
■リーズナブルながら、高い通信性能で光ファイバ、ADSL、ケーブルTVなどのインターネット回線に
最適

■約幅107×奥行72×高さ25mmと従来製品の半分以下のコンパクトサイズで、置き場所を選ばず使
用可能

■URLフィルタやMACアドレスフィルタなどのセキュリティ機能を搭載し、安心してインターネット
を楽しむことが可能能
※1：SmartBits200によるWAN⇔有線LAN間の測定値

セキュリティ機能
MACアドレス
フィルタリング

URL
フィルタリング

64bit/32bit 64bit/32bit64bit/32bit ※Intel CPU
10.5 10.9

100Mbps

BRC-FEBK


