
PAN接続（Bluetoothテザリング）設定
手順① カーナビ操作

②[AV/本体設定]にタッチ

① ホームボタンを押す

Android ※F-02H（Android 6.0.1版）の事例

③ にタッチ後
[Bluetooth設定]にタッチ

④[機器登録/消去]にタッチ

⑤機器登録/消去画面になる

携帯電話の契約内容によってはBluetoothテザリング設定ができない場合があります。
契約内容についてはキャリアメーカー様へご確認願います。

iPhone ※iPhone 6s（iOS 9.3.5版）の事例

※写真はAVIC-CL900

手順② スマートホン操作へ

のマークを選
んで下さい。



①[アプリ]をタップ ③[Wi-Fi・Bluetooth]を
タップ

②[設定]をタップ

⑨Pioneer Naviに“接続“と
表示される

⑦[ペア設定する]をタップ

④[Bluetooth]をタップし
ONにする

⑥[Pioneer Navi]をタップ
何も表示されていない場合は
右上の[更新]をタップ

⑧[はい]をタッチ

カーナビ画面

⑤[Bluetooth機器の検索]を
タップ
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PAN接続（Bluetoothテザリング）設定
手順② スマートフォン操作 F-02H（Android 6.0.1版）の事例



⑬[データ通信・機内モード]を
タップ

⑭[テザリング]をタップ ⑮[Bluetoothテザリング]をタップすると
右横のマークが右にスライドして青色になる

⑩“登録が完了・・・”と表示される

カーナビ画面

⑪左上の[←]をタップする ⑫左上の[←]をタップする

手順③
プロファイル確認へ

スライドできない場合はご契約内容を確認願います。

PAN接続（Bluetoothテザリング）設定
手順② スマートフォン操作 F-02H（Android 6.0.1版）の事例



①[設定]をタップ ②[Bluetooth]をタップ
③[Bluetooth]を右にスライド（ON）にし

[Pioneer Navi]をタップ

④[ペアリング]をタップ

⑤[はい]をタッチ

カーナビ画面

⑥Pioneer Naviに“接続済み“と表示後
左上の[設定]をタップ

PAN接続（Bluetoothテザリング）設定
手順② スマートフォン操作 iPhone 6s（iOS 9.3.5版）の事例



⑪[インターネット共有]を右にスライド（ON）する

カーナビ画面

⑧[設定]をタップ

⑦“登録が完了・・・”と表示される

⑨[インターネット共有]をタップ

⑩[BuetoothとUSBのみ]を
タップ

右スライド（ＯＮ）できない場合は、ご契約内容を確認願います。

手順③
プロファイル確認へ

PAN接続（Bluetoothテザリング）設定
手順② スマートフォン操作 iPhone 6s（iOS 9.3.5版）の事例



①タグにタッチ

②ハンズフリー１（電話＋通信）に
なっている事を確認し[決定]をタッチ

③“Bluetooth登録の処理中・・・”と表示され
その後、“登録が完了しました・・・”と表示される

④スマホ機種型番やプロファイルが表示される

※ハンズフリー以外は設定完了のみで、接続は完了していません。

ご注意ください。

PAN接続（Bluetoothテザリング）設定
手順③ プロファイル確認



PAN接続設定確認（カーナビ側）

“Hands-Free+Data”と青文字で表示されると
Bluetoothテザリング(PAN）接続がされている

白文字の時は設定のみで接続されていません！！

PAN接続時のナビ地図画面表示

※注意 Wi-Fi テザリング接続されている場合も同マークを表示

◆PAN接続に設定変更しても、そのままの状態では自動接続できない場合があります。
その場合、カーナビのBluetooth設定に入り[レ]点チェックして[決定]をタッチするか、
または、エンジンをかけ直してください。

◆データ通信が不要な場合、スマートフォン側の通信設定をOFFにすることでパケット通信が
停止します。再度、データ通信を利用する場合、スマートフォン側の通信設定をONにする
だけで通信が利用可能になります。

PAN接続（Bluetoothテザリング）設定
手順④ 接続確認

カーナビ画面

スマートフォンとサイバーナビをPAN接続完了しましたら、
楽曲取得「その１」の手順より「通信取得」を選んでください。

注意事項
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