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このマニュアルでは、次の互換性と  VPN プ ラ ッ ト フ ォームの情報について説明し ます。

詳細については、本ド キュ メ ン ト に記載されている製品のリ リ ース ノ ー ト および設定ガイ ド を参照し て く だ さい。

（注） Cisco Adaptive Security Appliances でサポー ト されるのは、このマニュアルに記載され、説明されている VPN 
プ ラ ッ ト フ ォームのみです。他の VPN プ ラ ッ ト フ ォームはサポー ト されません。 

このマニュアルに OS のサポー ト が記載されていて、それに関連するサービス パッ クまたは更新が特定されていない
場合、その OS のすべてのメ ンテナンス リ リ ース、サービス パッ ク、または更新がサポー ト されます。た と えば、
Windows 7 x64（64 ビ ッ ト ）がサポー ト 対象と し て記載されている場合、すべての Windows 7 x64 サービス パッ クが
サポー ト されます。

ASA、ASDM、Cisco Secure Desktop、および Cisco 
AnyConnect

次の表に、適応型セキュ リ テ ィ  アプ ラ イアンス と  Adaptive Security Device Manager リ リースに最低限必要な Cisco 
Secure Desktop および Cisco AnyConnect のバージ ョ ンを示し ます。

（注） 次に リ ス ト されている以外のバージ ョ ン も機能し ますが、シスコはサポー ト および完全なテス ト について述
べていません。修理は現在サポー ト されている製品にのみ実行されます。次に示す最小バージ ョ ンの中には、現在
サポー ト が終了し ていた り、Cisco.com で入手できないものがあ り ます。た と えば、CSD は 2014 年 4 月に廃止さ
れま し た。『Cisco Secure Desktop Deprecation』を参照し て く だ さい。

内容 参照先

ASA 5500 シ リーズ ソ フ ト ウ ェ ア リ リ ース と、Adaptive 
Security Device Manager および Cisco AnyConnect 
Secure Mobility Client リ リース との互換性。

ASA、ASDM、Cisco Secure Desktop、お
よび Cisco AnyConnect（1 ページ）

ASA リ リース 8.0(2) 以降へのク ラ イアン ト レス（ブラウザ
ベース）SSL VPN アクセスでサポー ト される Web ブラウザ。

コ ンピ ュータ  OS のク ラ イアン ト レス 
SSL VPN（3 ページ）

AnyConnect リ リース 3.1 以降でサポー ト されるエン ド ポ
イ ン ト  OS。

Cisco AnyConnect（21 ページ）

ASA に対する VPN アクセスを行う ためにサポー ト される 
IPsec ク ラ イアン ト

ク ラ イアン ト のサポー ト （25 ページ）
Cisco Systems, Inc.      www.cisco.com
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http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/csd/csd36/public_notices/csd_csdHostscan_deprecat_notice.html
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ASA、ASDM、Cisco Secure Desktop、および Cisco AnyConnect    
ASA ASDM1 Cisco Secure 
Desktop

Cisco AnyConnect 

9.6 7.6 サポー ト 終了 AnyConnect 4.x（デスク ト ッ プ用）

AnyConnect 4.0（モバイル デバ
イス用）

（注） AnyConnect 3.1.x は、
2016 年 3 月 1 日にサ
ポート が終了します。

9.5 7.5 サポー ト 終了 AnyConnect 3.1.x および 
AnyConnect 4.x（デスク ト ッ プ用）

AnyConnect 4.0（モバイル デバ
イス用）

9.4 7.5 サポー ト 終了 AnyConnect 3.1.x および 
AnyConnect 4.x（デスク ト ッ プ用）

AnyConnect 4.0（モバイル デバ
イス用）

9.3 7.3 3.3.0.118 AnyConnect 3.1.x および 
AnyConnect 4.x（デスク ト ッ プ用）

AnyConnect 4.0（モバイル デバ
イス用）

9.2 7.2 3.3.0.118 AnyConnect 3.1.x および 
AnyConnect 4.x（デスク ト ッ プ用）

AnyConnect 4.0（モバイル デバ
イス用）

9.1 7.1 3.3.0.118 AnyConnect 3.1.x および 
AnyConnect 4.x（デスク ト ッ プ用）

AnyConnect 4.0（モバイル デバ
イス用）

9.0 7.0 3.3.0.118 AnyConnect 2.5.0217（デスク
ト ッ プ用）

AnyConnect 2.4（モバイル デバ
イス用）

8.4(1) 以降 6.4(1) 3.3.0.118 AnyConnect 2.5.0217 以降（デス
ク ト ッ プ用）

AnyConnect 2.4 以降（モバイル 
デバイス用）

8.0(4) ～ 
8.3(x)

6.1(3) 3.3.0.118 AnyConnect 2.2.0133

8.0(3) 6.1(3) 3.2.1.103 または 
3.3.0.118 

 AnyConnect 2.1.0128 ～ 
2.1.0148

8.0(2)2 6.1(3) 3.2.0.136（以降は
「3.2」と記載し ます。)

 AnyConnect 2.0.0343

7.1(x) ～ 
7.2(x)

5.1(x) ～ 5.2(x) 3.1.1.45 Cisco SSL VPN Client 1.x
      2
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AnyConnect 3.x のサポー ト 終了のお知らせ  
AnyConnect 3.x のサポー ト 終了のお知らせ
Cisco AnyConnect Secure Mobility Client バージ ョ ン 3.x の販売終了日およびサポー ト 終了日の情報については、
「Cisco AnyConnect Secure Mobility Client バージ ョ ン 3.x の販売終了とサポー ト 終了のお知らせ」を参照し て く だ さ
い。AnyConnect 4.x、および AnyConnect 4.x ソ フ ト ウ ェ アへのアクセス権を付与する Apex または Plus ラ イセンス
への移行をお勧めし ます。

AnyConnect および HostScan
最新バージ ョ ンの HostScan エンジンへのア ッ プグレー ド を推奨し ます。AnyConnect は、互換性のない HostScan 
バージ ョ ン と使用する と  VPN 接続を確立し ません。AnyConnect と同じバージ ョ ンの HostScan バージ ョ ンを実行し
ている こ と を確認し て く だ さい。 

コ ンピ ュータ  OS のク ラ イアン ト レス SSL VPN
最新の ASA リ リースによるアク テ ィ ブなサポー ト およびテス ト は、オペレーテ ィ ング システムと ブ ラウザについて、
それぞれ 3 つのメ ジャー バージ ョ ンに制限されています。通常は、最新バージ ョ ン と その前の 2 つのバージ ョ ンです。
新しい メ ジャー バージ ョ ンがリ リ ース されても、テス ト が完了するまではサポー ト 対象とはな り ません。テス ト 後、
ASA ソ フ ト ウ ェ アに変更が不要な場合は、サポー ト  マ ト リ ッ クスが更新されて新しいバージ ョ ンのサポー ト が通知さ
れ、一番古いバージ ョ ンは削除されます。ASA ソ フ ト ウ ェ アに変更が必要な場合は、変更し て新しい ASA リ リースが
使用可能になったら、サポー ト  マ ト リ ッ クスが更新されます。 

古 く なったブ ラウザおよびオペレーテ ィ ング システムは、ク ラ イアン ト レス SSL VPN と引き続き使用できる場合が
あ り ます。お客様が古いブ ラウザまたはオペレーテ ィ ング システムとの使用において発見し た問題について、シス コは
その裁量によ り、これを解決する場合があ り ますが、その優先度はサポー ト 対象のバージ ョ ンよ り も低 く な り ます。

（注） すべてのブ ラウザで Javascript と  cookies を有効にする必要があ り ます。

ASA Release 9.6

ブ ラウザとの互換性

ク ラ イアン ト レス SSL VPN を使用し た ASA への接続について、シス コは次のオペレーテ ィ ング システムと ブ ラウザ
をサポー ト し ています。

1. 完全な互換性を実現するために、最新の ASDM リ リースを使用し ます。

2. ASA 8.x 以降は、Cisco SSL VPN Client 1.x をサポー ト し ません。

OS/ブ ラウザ Chrome Firefox Internet 
Explorer[Inte-
rnetExplorer]

Safari Citrix 
Receiver

OS X 10.111 yes yes - 9.1 12.1

OS X 10.102 yes yes - 9 12.1

OS X 10.93 yes yes - 7 9

OS X 10.8 yes yes - 6 9

OS X 10.7 yes yes - 6、5 9
      3

http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/security/anyconnect-secure-mobility-client/eos-eol-notice-c51-734084.html


サポー ト 対象の VPN プラ ッ ト フ ォーム、Cisco ASA 5500 シ リーズ

コ ンピ ュータ  OS のク ラ イアン ト レス SSL VPN    
1、2、3 OS X 10.9、10.10、および 10.11 は、スマー ト  ト ンネルをサポー ト し ません。

java との互換性

Java Runtime Environment 1.5 ～ 1.7、および Java 8 がサポー ト されます（該当する場合）。 

Mac OS X では、Apple の JRE がサポー ト されます。 

サポー ト される企業アプ リ ケーシ ョ ン

ASA 9.6 ク ラ イアン ト レス SSL VPN コア リ ラ イ タは、次のアプ リ ケーシ ョ ンで検証されています。

 Microsoft SharePoint 2003、2007、および 2010

 Microsoft Outlook Web Access 2003、2007、2013

 Microsoft Outlook Web App 2010

 Domino Web Access（DWA）8.5 および 8.5.1

 Citrix Metaframe Presentation Server 4.x

 Citrix XenApp バージ ョ ン 5 ～ 6.5

 Citrix XenDesktop バージ ョ ン 5 ～ 5.6、および 7.5

 VMware View 4

 XenDesktop 7.6

（注） リ ラ イ ト による WebSocket のサポー ト はあ り ません。

スマー ト  ト ンネルの注意事項

 スマー ト  ト ンネルは、コア リ ラ イ タによ ってサポー ト されないすべてのアプ リ ケーシ ョ ンをサポー ト し ます。 

 スマー ト  ト ンネルは、Windows および Mac OS X プ ラ ッ ト フ ォームでのみサポー ト されます。 

— OS X 10.9、10.10、および 10.11 は、スマー ト  ト ンネルをサポー ト し ません。

— スマー ト  ト ンネルは Linux をサポー ト し ません。 

 スマー ト  ト ンネルは、x86 および x64 アーキテ クチャでのみサポー ト され、Itanium および Power PC アーキテ ク
チャはサポー ト されません。 

 スマー ト  ト ンネルには、Active X または Java に対応するブ ラウザが必要です。

 スマー ト  ト ンネ リ ングは、ネ ッ ト ワーク  アクセスを内部リ ソースのみに制限するためのものではあ り ません。

 追加の要件と制限事項が適用されます。

Windows 10 yes yes 11 - 4.4

Windows 8.1 yes yes 11 - 4.4

Windows 8 yes yes 10 - 4.4

Windows 7 yes yes 11、10、9 - 4.4

OS/ブ ラウザ Chrome Firefox Internet 
Explorer[Inte-
rnetExplorer]

Safari Citrix 
Receiver
      4

http://www.cisco.com/en/US/docs/security/asa/asa90/configuration/guide/vpn_clientless_ssl.html#wp1445244
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コ ンピ ュータ  OS のク ラ イアン ト レス SSL VPN    
その他のアプ リ ケーシ ョ ン ノ ー ト

ASA リ リ ース 9.6 のク ラ イアン ト レス SSL VPN には次のアプ リ ケーシ ョ ン ノ ー ト が適用されます。

 Web フ ォルダは、Java フ ァ イル ブ ラウザで置き換えられています。 

 プ ラグイ ンは、Windows および Mac OS X プ ラ ッ ト フ ォームでのみサポー ト されます。プ ラグイ ンは、Linux では
サポー ト されません。 

 RDP プ ラグイ ンの ActiveX バージ ョ ンは、Windows プ ラ ッ ト フ ォームの 32 ビ ッ ト  ブ ラウザでのみサポー ト され
ます。

 ICA プ ラグイ ンは、XenDesktop をサポー ト し ません。

 ポー ト  フ ォワーデ ィ ングは、Windows プ ラ ッ ト フ ォームの 32 ビ ッ ト  ブ ラウザでのみサポー ト されます。追加の
要件と制限事項が適用されます。

モバイル デバイス向けク ラ イアン ト レス SSL VPN サポー ト 、ASA リ
リース 9.6

（注） ク ラ イアン ト レス SSL VPN は、モバイル アクセス用の基本的な リ ラ イ ト を提供し ます。シス コは、モバイル デバ
イスに対し て、Java、自動アプレ ッ ト  ダウンロー ド、スマー ト  ト ンネル、プ ラグイ ン、ポー ト  フ ォワーデ ィ ング、および
電子メ ール プロキシのク ラ イアン ト レス VPN サポー ト を提供し ていません。

シス コは、リ リース 9.6 を実行する ASA への SSL VPN ク ラ イアン ト レス アクセスについて、次のモバイル デバイス
を認定し ています。 

（注） ブ ラウザ ベースのク ラ イアン ト レス SSL VPN は、Apple iOS および Android デバイスでサポー ト されません。

ASA Release 9.5

ブ ラウザとの互換性

ク ラ イアン ト レス SSL VPN を使用し た ASA への接続について、シス コは次のオペレーテ ィ ング システムと ブ ラウザ
をサポー ト し ています。

デバイス ブ ラウザ/アプ リ ケーシ ョ ン

Windows Mobile 5.0 および 6.0 Pocket IE

Apple iOS Citrix Receiver 4

Android Citrix Receiver 2

OS/ブ ラウザ Chrome Firefox Internet 
Explorer[Inter-
netExplorer]

Safari Citrix

OS X 10.101 yes yes - 8 11

OS X 10.92 yes yes - 7 9

OS X 10.8 yes yes - 6 9

OS X 10.7 yes yes - 6、5 9

Windows 8.1 yes yes 11 - 4.4
      5

http://www.cisco.com/en/US/docs/security/asa/asa83/configuration/guide/webvpn.html#wp1291528
http://www.cisco.com/en/US/docs/security/asa/asa83/configuration/guide/webvpn.html#wp1291528
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コ ンピ ュータ  OS のク ラ イアン ト レス SSL VPN    
1、2 OS X 10.9 および 10.10 は、スマー ト  ト ンネルをサポー ト し ません。

Java との互換性

Java Runtime Environment 1.5 ～ 1.7、および Java 8 がサポー ト されます（該当する場合）。 

Mac OS X では、Apple の JRE がサポー ト されます。 

サポー ト される企業アプ リ ケーシ ョ ン

ASA 9.5 ク ラ イアン ト レス SSL VPN コア リ ラ イ タは、次のアプ リ ケーシ ョ ンで検証されています。

 Microsoft SharePoint 2003、2007、および 2010

 Microsoft Outlook Web Access 2003、2007、2013

 Microsoft Outlook Web App 2010

 Domino Web Access（DWA）8.5 および 8.5.1

 Citrix Metaframe Presentation Server 4.x

 Citrix XenApp バージ ョ ン 5 ～ 6.5

 Citrix XenDesktop バージ ョ ン 5 ～ 5.6、および 7.5

 VMware View 4

（注） リ ラ イ ト による WebSocket のサポー ト はあ り ません。

スマー ト  ト ンネルの注意事項

 スマー ト  ト ンネルは、コア リ ラ イ タによ ってサポー ト されないすべてのアプ リ ケーシ ョ ンをサポー ト し ます。 

 スマー ト  ト ンネルは、Windows および Mac OS X プ ラ ッ ト フ ォームでのみサポー ト されます。 

— OS X 10.9 および 10.10 は、スマー ト  ト ンネルをサポー ト し ません。

— スマー ト  ト ンネルは Linux をサポー ト し ません。 

 スマー ト  ト ンネルは、x86 および x64 アーキテ クチャでのみサポー ト され、Itanium および Power PC アーキテ ク
チャはサポー ト されません。 

 スマー ト  ト ンネルには、Active X または Java に対応するブ ラウザが必要です。 

 スマー ト  ト ンネ リ ングは、ネ ッ ト ワーク  アクセスを内部リ ソースのみに制限するためのものではあ り ません。

 追加の要件と制限事項が適用されます。

その他のアプ リ ケーシ ョ ン ノ ー ト

ASA リ リ ース 9.5 のク ラ イアン ト レス SSL VPN には次のアプ リ ケーシ ョ ン ノ ー ト が適用されます。

 Web フ ォルダは、Java フ ァ イル ブ ラウザで置き換えられています。 

 プ ラグイ ンは、Windows および Mac OS X プ ラ ッ ト フ ォームでのみサポー ト されます。プ ラグイ ンは、Linux では
サポー ト されません。 

Windows 8 yes yes 10 - 4.4

Windows 7 yes yes 11、10、9 - 4.4

OS/ブ ラウザ Chrome Firefox Internet 
Explorer[Inter-
netExplorer]

Safari Citrix
      6

http://www.cisco.com/en/US/docs/security/asa/asa90/configuration/guide/vpn_clientless_ssl.html#wp1445244
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コ ンピ ュータ  OS のク ラ イアン ト レス SSL VPN    
 RDP プ ラグイ ンの ActiveX バージ ョ ンは、Windows プ ラ ッ ト フ ォームの 32 ビ ッ ト  ブ ラウザでのみサポー ト され
ます。

 ICA プ ラグイ ンは、XenDesktop をサポー ト し ません。

 ポー ト  フ ォワーデ ィ ングは、Windows プ ラ ッ ト フ ォームの 32 ビ ッ ト  ブ ラウザでのみサポー ト されます。追加の
要件と制限事項が適用されます。

モバイル デバイス向けク ラ イアン ト レス SSL VPN サポー ト 、ASA リ
リース 9.5

（注） ク ラ イアン ト レス SSL VPN は、モバイル アクセス用の基本的な リ ラ イ ト を提供し ます。シス コは、モバイル デバ
イスに対し て、Java、自動アプレ ッ ト  ダウンロー ド、スマー ト  ト ンネル、プ ラグイ ン、ポー ト  フ ォワーデ ィ ング、および
電子メ ール プロキシのク ラ イアン ト レス VPN サポー ト を提供し ていません。

シス コは、リ リース 9.5 を実行する ASA への SSL VPN ク ラ イアン ト レス アクセスについて、次のモバイル デバイス
を認定し ています。 

（注） ブ ラウザ ベースのク ラ イアン ト レス SSL VPN は、Apple iOS および Android デバイスでサポー ト されません。

ASA Release 9.4

ブ ラウザとの互換性

ク ラ イアン ト レス SSL VPN を使用し た ASA への接続について、シス コは次のオペレーテ ィ ング システムと ブ ラウザ
をサポー ト し ています。

デバイス ブ ラウザ/アプ リ ケーシ ョ ン

Windows Mobile 5.0 および 6.0 Pocket IE

Apple iOS Citrix Receiver 4

Android Citrix Receiver 2

OS/ブ ラウザ Chrome Firefox Internet 
Explorer[Inte-
rnetExplorer]

Safari Citrix 
Receiver

OS X 10.101

1.OS X 10.10 は、スマー ト  ト ンネルをサポー ト し ません。

yes yes - 8 11

OS X 10.92

2.OS X 10.9 は、スマー ト  ト ンネルをサポー ト し ません。

yes yes - 7 9

OS X 10.8 yes yes - 6 9

OS X 10.7 yes yes - 6、5 9

Windows 8.1 yes yes 11 - 4.4

Windows 8 yes yes 10 - 4.4

Windows 7 yes yes 11、10、9 - 4.4
      7

http://www.cisco.com/en/US/docs/security/asa/asa83/configuration/guide/webvpn.html#wp1291528
http://www.cisco.com/en/US/docs/security/asa/asa83/configuration/guide/webvpn.html#wp1291528
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コ ンピ ュータ  OS のク ラ イアン ト レス SSL VPN    
Java との互換性

Java Runtime Environment 1.5 ～ 1.7、および Java 8 がサポー ト されます（該当する場合）。 

Mac OS X では、Apple の JRE がサポー ト されます。 

サポー ト される企業アプ リ ケーシ ョ ン

ASA 9.4 ク ラ イアン ト レス SSL VPN コア リ ラ イ タは、次のアプ リ ケーシ ョ ンで検証されています。

 Microsoft SharePoint 2003、2007、および 2010

 Microsoft Outlook Web Access 2003、2007、2013

 Microsoft Outlook Web App 2010

 Domino Web Access（DWA）8.5 および 8.5.1

 Citrix Metaframe Presentation Server 4.x

 Citrix XenApp バージ ョ ン 5 ～ 6.5

 Citrix XenDesktop バージ ョ ン 5 ～ 5.6、および 7.5

 VMware View 4

（注） リ ラ イ ト による WebSocket のサポー ト はあ り ません。

スマー ト  ト ンネルの注意事項

 スマー ト  ト ンネルは、コア リ ラ イ タによ ってサポー ト されないすべてのアプ リ ケーシ ョ ンをサポー ト し ます。 

 スマー ト  ト ンネルは、Windows および Mac OS X プ ラ ッ ト フ ォームでのみサポー ト されます。 

— OS X 10.9 は、スマー ト  ト ンネルをサポー ト し ません。

— スマー ト  ト ンネルは Linux をサポー ト し ません。 

 スマー ト  ト ンネルは、x86 および x64 アーキテ クチャでのみサポー ト され、Itanium および Power PC アーキテ ク
チャはサポー ト されません。 

 スマー ト  ト ンネルには、Active X または Java に対応するブ ラウザが必要です。 

 スマー ト  ト ンネ リ ングは、ネ ッ ト ワーク  アクセスを内部リ ソースのみに制限するためのものではあ り ません。

 追加の要件と制限事項が適用されます。

その他のアプ リ ケーシ ョ ン ノ ー ト

ASA リ リ ース 9.4 のク ラ イアン ト レス SSL VPN には次のアプ リ ケーシ ョ ン ノ ー ト が適用されます。

 Web フ ォルダは、Java フ ァ イル ブ ラウザで置き換えられています。 

 プ ラグイ ンは、Windows および Mac OS X プ ラ ッ ト フ ォームでのみサポー ト されます。プ ラグイ ンは、Linux では
サポー ト されません。 

 RDP プ ラグイ ンの ActiveX バージ ョ ンは、Windows プ ラ ッ ト フ ォームの 32 ビ ッ ト  ブ ラウザでのみサポー ト され
ます。

 ICA プ ラグイ ンは、XenDesktop をサポー ト し ません。

 ポー ト  フ ォワーデ ィ ングは、Windows プ ラ ッ ト フ ォームの 32 ビ ッ ト  ブ ラウザでのみサポー ト されます。追加の
要件と制限事項が適用されます。
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サポー ト 対象の VPN プラ ッ ト フ ォーム、Cisco ASA 5500 シ リーズ

コ ンピ ュータ  OS のク ラ イアン ト レス SSL VPN    
モバイル デバイス向けク ラ イアン ト レス SSL VPN サポー ト 、ASA リ
リース 9.4

（注） ク ラ イアン ト レス SSL VPN は、モバイル アクセス用の基本的な リ ラ イ ト を提供し ます。シス コは、モバイル デバ
イスに対し て、Java、自動アプレ ッ ト  ダウンロー ド、スマー ト  ト ンネル、プ ラグイ ン、ポー ト  フ ォワーデ ィ ング、および
電子メ ール プロキシのク ラ イアン ト レス VPN サポー ト を提供し ていません。

シス コは、リ リース 9.4 を実行する ASA への SSL VPN ク ラ イアン ト レス アクセスについて、次のモバイル デバイス
を認定し ています。 

（注） ブ ラウザ ベースのク ラ イアン ト レス SSL VPN は、Apple iOS および Android デバイスでサポー ト されません。

ASA Release 9.3

ブ ラウザとの互換性

ク ラ イアン ト レス SSL VPN を使用し た ASA への接続について、シス コは次のオペレーテ ィ ング システムと ブ ラウザ
をサポー ト し ています。

Java との互換性

Java Runtime Environment 1.5 ～ 1.7、および Java 8 がサポー ト されます（該当する場合）。 

Mac OS X では、Apple の JRE がサポー ト されます。 

デバイス ブ ラウザ/アプ リ ケーシ ョ ン

Windows Mobile 5.0 および 6.0 Pocket IE

Apple iOS Citrix Receiver 4

Android Citrix Receiver 2

OS/ブ ラウザ Chrome Firefox Internet 
Explorer[Inte-
rnetExplorer]

Safari Citrix 
Receiver

OS X 10.101

1. OS X 10.10 は、スマー ト  ト ンネルをサポー ト し ません。

yes yes - 8 11

OS X 10.92

2. OS X 10.9 は、スマー ト  ト ンネルをサポー ト し ません。

yes yes - 7 9

OS X 10.8 yes yes - 6 9

OS X 10.7 yes yes - 6、5 9

Windows 8.1 yes yes 11 - 4.4

Windows 8 yes yes 10 - 4.4

Windows 7 yes yes 11、10、9 - 4.4
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サポー ト 対象の VPN プラ ッ ト フ ォーム、Cisco ASA 5500 シ リーズ

コ ンピ ュータ  OS のク ラ イアン ト レス SSL VPN    
サポー ト される企業アプ リ ケーシ ョ ン

ASA 9.3 ク ラ イアン ト レス SSL VPN コア リ ラ イ タは、次のアプ リ ケーシ ョ ンで検証されています。

 Microsoft SharePoint 2003、2007、および 2010

 Microsoft Outlook Web Access 2003 および 2007

 Microsoft Outlook Web App 2010

 Domino Web Access（DWA）8.5 および 8.5.1

 Citrix Metaframe Presentation Server 4.x

 Citrix XenApp バージ ョ ン 5 ～ 6.5

 Citrix XenDesktop バージ ョ ン 5 ～ 5.6

 VMware View 4

（注） リ ラ イ ト による WebSocket のサポー ト はあ り ません。

スマー ト  ト ンネルの注意事項

 スマー ト  ト ンネルは、コア リ ラ イ タによ ってサポー ト されないすべてのアプ リ ケーシ ョ ンをサポー ト し ます。 

 スマー ト  ト ンネルは、Windows および Mac OS X プ ラ ッ ト フ ォームでのみサポー ト されます。 

— OS X 10.9 は、スマー ト  ト ンネルをサポー ト し ません。

— スマー ト  ト ンネルは Linux をサポー ト し ません。 

 スマー ト  ト ンネルは、x86 および x64 アーキテ クチャでのみサポー ト され、Itanium および Power PC アーキテ ク
チャはサポー ト されません。 

 スマー ト  ト ンネルには、Active X または Java に対応するブ ラウザが必要です。 

 スマー ト  ト ンネ リ ングは、ネ ッ ト ワーク  アクセスを内部リ ソースのみに制限するためのものではあ り ません。

 追加の要件と制限事項が適用されます。

その他のアプ リ ケーシ ョ ン ノ ー ト

ASA リ リ ース 9.3 のク ラ イアン ト レス SSL VPN には次のアプ リ ケーシ ョ ン ノ ー ト が適用されます。

 Web フ ォルダは、Java フ ァ イル ブ ラウザで置き換えられています。 

 プ ラグイ ンは、Windows および Mac OS X プ ラ ッ ト フ ォームでのみサポー ト されます。プ ラグイ ンは、Linux では
サポー ト されません。 

 RDP プ ラグイ ンの ActiveX バージ ョ ンは、Windows プ ラ ッ ト フ ォームの 32 ビ ッ ト  ブ ラウザでのみサポー ト され
ます。

 ICA プ ラグイ ンは、XenDesktop をサポー ト し ません。

 ポー ト  フ ォワーデ ィ ングは、Windows プ ラ ッ ト フ ォームの 32 ビ ッ ト  ブ ラウザでのみサポー ト されます。追加の
要件と制限事項が適用されます。

モバイル デバイス向けク ラ イアン ト レス SSL VPN サポー ト 、ASA リ
リース 9.3

（注） ク ラ イアン ト レス SSL VPN は、モバイル アクセス用の基本的な リ ラ イ ト を提供し ます。シス コは、モバイル デバ
イスに対し て、Java、自動アプレ ッ ト  ダウンロー ド、スマー ト  ト ンネル、プ ラグイ ン、ポー ト  フ ォワーデ ィ ング、および
電子メ ール プロキシのク ラ イアン ト レス VPN サポー ト を提供し ていません。
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サポー ト 対象の VPN プラ ッ ト フ ォーム、Cisco ASA 5500 シ リーズ

コ ンピ ュータ  OS のク ラ イアン ト レス SSL VPN    
最新の ASA リ リースによるアク テ ィ ブなサポー ト およびテス ト は、オペレーテ ィ ング システムと ブ ラウザについて、
それぞれ 3 つのメ ジャー バージ ョ ンに制限されています。通常は、最新バージ ョ ン と その前の 2 つのバージ ョ ンです。
新しい メ ジャー バージ ョ ンがリ リ ース されても、テス ト が完了するまではサポー ト 対象とはな り ません。テス ト 後、
ASA ソ フ ト ウ ェ アに変更が不要な場合は、サポー ト  マ ト リ ッ クスが更新されて新しいバージ ョ ンのサポー ト が通知さ
れ、一番古いバージ ョ ンは削除されます。ASA ソ フ ト ウ ェ アに変更が必要な場合は、変更し て新しい ASA リ リースが
使用可能になったら、サポー ト  マ ト リ ッ クスが更新されます。 
古 く なったブ ラウザおよびオペレーテ ィ ング システムは、ク ラ イアン ト レス SSL VPN と引き続き使用できる場合が
あ り ます。お客様が古いブ ラウザまたはオペレーテ ィ ング システムとの使用において発見し た問題について、シス コは
その裁量によ り、これを解決する場合があ り ますが、その優先度はサポー ト 対象のバージ ョ ンよ り も低 く な り ます。

シス コは、リ リース 9.3 を実行する ASA への SSL VPN ク ラ イアン ト レス アクセスについて、次のモバイル デバイス
を認定し ています。 

（注） ブ ラウザ ベースのク ラ イアン ト レス SSL VPN は、Apple iOS および Android デバイスでサポー ト されません。

ASA Release 9.2
ブ ラウザとの互換性

ASA リ リ ース 9.2 は、次の OS およびブ ラウザから発信される SSL VPN セ ッ シ ョ ンをサポー ト し ます。
 

デバイス ブ ラウザ/アプ リ ケーシ ョ ン

Windows Mobile 5.0 および 6.0 Pocket IE

Apple iOS Citrix Receiver 4

Android Citrix Receiver 2

OS ブ ラウザ/アプ リ ケーシ ョ ン

Windows 8 x86（32 ビ ッ ト ）および x64
（64 ビ ッ ト ）

Internet Explorer 10

Firefox 

Google Chrome 

Citrix Receiver 4.4

Windows 7（x86（32 ビ ッ ト ）および x64
（64 ビ ッ ト ））

Internet Explorer 8 および 9

Firefox 

Google Chrome 

Citrix Receiver 4.4

Mac OS X 10.10（32 ビ ッ ト および 64 ビ ッ ト ）1

1. リ リース 9.2.3 現在

Safari 8

Google Chrome

Firefox

Citrix Receiver 4.4

Mac OS X 10.5 ～ 10.8（32 ビ ッ ト および 
64 ビ ッ ト ）

Mac OS X 10.9（32 ビ ッ ト および 64 ビ ッ ト ）2

2. リ リース 9.2.3 現在

Safari 2

Google Chrome 

Citrix Receiver 4.4

Linux Firefox 3
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サポー ト 対象の VPN プラ ッ ト フ ォーム、Cisco ASA 5500 シ リーズ

コ ンピ ュータ  OS のク ラ イアン ト レス SSL VPN    
Java との互換性

Java Runtime Environment 1.5 ～ 1.7 がサポー ト されます（該当する場合）。 

Mac OS X では、Apple の JRE がサポー ト されます。 

サポー ト される企業アプ リ ケーシ ョ ン

ASA 9.2 ク ラ イアン ト レス SSL VPN コア リ ラ イ タは、次のアプ リ ケーシ ョ ンで検証されています。

 Microsoft SharePoint 2003、2007、および 2010

 Microsoft Outlook Web Access 2003 および 2007

 Microsoft Outlook Web App 2010

 Domino Web Access（DWA）8.5 および 8.5.1

 Citrix Metaframe Presentation Server 4.x

 Citrix XenApp バージ ョ ン 5 ～ 6.5

 Citrix XenDesktop バージ ョ ン 5 ～ 5.6

 VMware View 4

（注） リ ラ イ ト による WebSocket のサポー ト はあ り ません。

スマー ト  ト ンネルの注意事項

 スマー ト  ト ンネルは、コア リ ラ イ タによ ってサポー ト されないすべてのアプ リ ケーシ ョ ンをサポー ト し ます。 

 スマー ト  ト ンネルは、Windows および Mac OS X プ ラ ッ ト フ ォームでのみサポー ト されます。スマー ト  ト ンネル
は Linux をサポー ト し ません。 

 スマー ト  ト ンネルは、x86 および x64 アーキテ クチャでのみサポー ト され、Itanium および Power PC アーキテ ク
チャはサポー ト されません。 

 スマー ト  ト ンネルには、Active X または Java に対応するブ ラウザが必要です。 

 スマー ト  ト ンネ リ ングは、ネ ッ ト ワーク  アクセスを内部リ ソースのみに制限するためのものではあ り ません。

 追加の要件と制限事項が適用されます。

その他のアプ リ ケーシ ョ ン ノ ー ト

ASA リ リ ース 9.2 のク ラ イアン ト レス SSL VPN には次のアプ リ ケーシ ョ ン ノ ー ト が適用されます。

 Web フ ォルダは、Java フ ァ イル ブ ラウザで置き換えられています。 

 プ ラグイ ンは、Windows および Mac OS X プ ラ ッ ト フ ォームでのみサポー ト されます。プ ラグイ ンは、Linux では
サポー ト されません。 

 RDP プ ラグイ ンの ActiveX バージ ョ ンは、Windows プ ラ ッ ト フ ォームの 32 ビ ッ ト  ブ ラウザでのみサポー ト され
ます。

 ICA プ ラグイ ンは、XenDesktop をサポー ト し ません。

 ポー ト  フ ォワーデ ィ ングは、Windows プ ラ ッ ト フ ォームの 32 ビ ッ ト  ブ ラウザでのみサポー ト されます。追加の
要件と制限事項が適用されます。
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サポー ト 対象の VPN プラ ッ ト フ ォーム、Cisco ASA 5500 シ リーズ

コ ンピ ュータ  OS のク ラ イアン ト レス SSL VPN    
モバイル デバイス向けク ラ イアン ト レス SSL VPN サポー ト 、ASA リ
リース 9.2

（注） ク ラ イアン ト レス SSL VPN は、モバイル アクセス用の基本的な リ ラ イ ト を提供し ます。シス コは、モバイル デバ
イスに対し て、Java、自動アプレ ッ ト  ダウンロー ド、スマー ト  ト ンネル、プ ラグイ ン、ポー ト  フ ォワーデ ィ ング、および
電子メ ール プロキシのク ラ イアン ト レス VPN サポー ト を提供し ていません。

シス コは、リ リース 9.2 を実行する ASA への SSL VPN ク ラ イアン ト レス アクセスについて、次のモバイル デバイス
を認定し ています。 

（注） ブ ラウザ ベースのク ラ イアン ト レス SSL VPN は、Apple iOS および Android デバイスでサポー ト されません。

ASA Release 9.1

ブ ラウザとの互換性

ASA リ リース 9.1 は、次の OS およびブラウザから発信される SSL VPN セ ッ シ ョ ンをサポー ト し ます。
 

Java との互換性

Java Runtime Environment 1.5 ～ 1.7 がサポー ト されます（該当する場合）。 

Mac OS X では、Apple の JRE がサポー ト されます。 

デバイス ブ ラウザ/アプ リ ケーシ ョ ン

Windows Mobile 5.0 および 6.0 Pocket IE

Apple iOS Citrix Receiver 4

Android Citrix Receiver 2

OS ブ ラウザ/アプ リ ケーシ ョ ン

Windows 8 x86（32 ビ ッ ト ）および x64
（64 ビ ッ ト ）

Internet Explorer 10

Firefox

Google Chrome

Citrix Receiver 4.4

Windows 7（x86（32 ビ ッ ト ）および x64
（64 ビ ッ ト ））

Internet Explorer 8 および 9

Firefox

Google Chrome

Citrix Receiver 4.4

Mac OS X 10.5 ～ 10.8（32 ビ ッ ト および 
64 ビ ッ ト ）

Safari 2

Google Chrome

Citrix Receiver 4.4

Linux Firefox
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サポー ト 対象の VPN プラ ッ ト フ ォーム、Cisco ASA 5500 シ リーズ

コ ンピ ュータ  OS のク ラ イアン ト レス SSL VPN    
サポー ト される企業アプ リ ケーシ ョ ン

ASA 9.1 ク ラ イアン ト レス SSL VPN コア リ ラ イ タは、次のアプ リ ケーシ ョ ンで検証されています。

 Microsoft SharePoint 2003、2007、および 2010

 Microsoft Outlook Web Access 2003 および 2007

 Microsoft Outlook Web App 2010

 Domino Web Access（DWA）8.5 および 8.5.1

 Citrix Metaframe Presentation Server 4.x

 Citrix XenApp バージ ョ ン 5 ～ 6.5

 Citrix XenDesktop バージ ョ ン 5 ～ 5.6

 VMware View 4

（注） リ ラ イ ト による WebSocket のサポー ト はあ り ません。

スマー ト  ト ンネルの注意事項

 スマー ト  ト ンネルは、コア リ ラ イ タによ ってサポー ト されないすべてのアプ リ ケーシ ョ ンをサポー ト し ます。 

 スマー ト  ト ンネルは、Windows および Mac OS X プ ラ ッ ト フ ォームでのみサポー ト されます。スマー ト  ト ンネル
は Linux をサポー ト し ません。 

 スマー ト  ト ンネルは、x86 および x64 アーキテ クチャでのみサポー ト され、Itanium および Power PC アーキテ ク
チャはサポー ト されません。 

 スマー ト  ト ンネルには、Active X または Java に対応するブ ラウザが必要です。 

 スマー ト  ト ンネ リ ングは、ネ ッ ト ワーク  アクセスを内部リ ソースのみに制限するためのものではあ り ません。

 追加の要件と制限事項が適用されます。

その他のアプ リ ケーシ ョ ン ノ ー ト

ASA リ リ ース 9.1 のク ラ イアン ト レス SSL VPN には次のアプ リ ケーシ ョ ン ノ ー ト が適用されます。

 Web フ ォルダは、Java フ ァ イル ブ ラウザで置き換えられています。 

 プ ラグイ ンは、Windows および Mac OS X プ ラ ッ ト フ ォームでのみサポー ト されます。プ ラグイ ンは、Linux では
サポー ト されません。 

 RDP プ ラグイ ンの ActiveX バージ ョ ンは、Windows プ ラ ッ ト フ ォームの 32 ビ ッ ト  ブ ラウザでのみサポー ト され
ます。

 ICA プ ラグイ ンは、XenDesktop をサポー ト し ません。

 ポー ト  フ ォワーデ ィ ングは、Windows プ ラ ッ ト フ ォームの 32 ビ ッ ト  ブ ラウザでのみサポー ト されます。追加の
要件と制限事項が適用されます。

モバイル デバイス向けク ラ イアン ト レス SSL VPN サポー ト 、ASA リ
リース 9.1

（注） ク ラ イアン ト レス SSL VPN は、モバイル アクセス用の基本的な リ ラ イ ト を提供し ます。シス コは、モバイル デバ
イスに対し て、Java、自動アプレ ッ ト  ダウンロー ド、スマー ト  ト ンネル、プ ラグイ ン、ポー ト  フ ォワーデ ィ ング、および
電子メ ール プロキシのク ラ イアン ト レス VPN サポー ト を提供し ていません。

シス コは、リ リース 9.1 を実行する ASA への SSL VPN ク ラ イアン ト レス アクセスについて、次のモバイル デバイス
を認定し ています。 
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サポー ト 対象の VPN プラ ッ ト フ ォーム、Cisco ASA 5500 シ リーズ

コ ンピ ュータ  OS のク ラ イアン ト レス SSL VPN    
（注） ブ ラウザ ベースのク ラ イアン ト レス SSL VPN は、Apple iOS および Android デバイスでサポー ト されません。

ASA リ リース 9.0

ブ ラウザとの互換性

ASA リ リ ース 9.0 は、次の OS およびブ ラウザから発信される SSL VPN セ ッ シ ョ ンをサポー ト し ます。
 

Java との互換性

Java Runtime Environment 1.4 ～ 1.7 がサポー ト されます（該当する場合）。 

Mac OS X では、Apple の JRE がサポー ト されます。 

サポー ト される企業アプ リ ケーシ ョ ン

ASA 9.0 ク ラ イアン ト レス SSL VPN コア リ ラ イ タは、次のアプ リ ケーシ ョ ンで検証されています。

 Microsoft SharePoint 2003、2007、および 2010

 Microsoft Outlook Web Access 2003 および 2007

 Microsoft Outlook Web App 2010

 Domino Web Access（DWA）8.5 および 8.5.1

 Citrix Metaframe Presentation Server 4.x

デバイス ブ ラウザ/アプ リ ケーシ ョ ン

Windows Mobile 5.0 および 6.0 Pocket IE

Apple iOS Citrix Receiver 4

Android Citrix Receiver 2

OS ブ ラウザ/アプ リ ケーシ ョ ン

Windows 8 x86（32 ビ ッ ト ）および x64
（64 ビ ッ ト ）

Internet Explorer 10

Firefox

Google Chrome

Citrix Receiver 4.4

Windows 7（x86（32 ビ ッ ト ）および x64
（64 ビ ッ ト ））

Internet Explorer 8 および 9

Firefox

Google Chrome

Citrix Receiver 4.4

Mac OS X 10.5 ～ 10.8（32 ビ ッ ト および 
64 ビ ッ ト ）

Safari 2

Google Chrome 

Citrix Receiver 4.4

Linux Firefox
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サポー ト 対象の VPN プラ ッ ト フ ォーム、Cisco ASA 5500 シ リーズ

コ ンピ ュータ  OS のク ラ イアン ト レス SSL VPN    
 Citrix XenApp バージ ョ ン 5 ～ 6.5

 Citrix XenDesktop バージ ョ ン 5 ～ 5.6

 VMware View 4

（注） リ ラ イ ト による WebSocket のサポー ト はあ り ません。

スマー ト  ト ンネルの注意事項

 スマー ト  ト ンネルは、コア リ ラ イ タによ ってサポー ト されないすべてのアプ リ ケーシ ョ ンをサポー ト し ます。 

 スマー ト  ト ンネルは、Windows および Mac OS X プ ラ ッ ト フ ォームでのみサポー ト されます。スマー ト  ト ンネル
は Linux をサポー ト し ません。 

 スマー ト  ト ンネルは、x86 および x64 アーキテ クチャでのみサポー ト され、Itanium および Power PC アーキテ ク
チャはサポー ト されません。 

 スマー ト  ト ンネルには、Active X または Java に対応するブ ラウザが必要です。 

 スマー ト  ト ンネ リ ングは、ネ ッ ト ワーク  アクセスを内部リ ソースのみに制限するためのものではあ り ません。

 追加の要件と制限事項が適用されます。

その他のアプ リ ケーシ ョ ン ノ ー ト

ASA リ リ ース 9.0 のク ラ イアン ト レス SSL VPN には次のアプ リ ケーシ ョ ン ノ ー ト が適用されます。

 Web フ ォルダは、Java フ ァ イル ブ ラウザで置き換えられています。 

 プ ラグイ ンは、Windows および Mac OS X プ ラ ッ ト フ ォームでのみサポー ト されます。プ ラグイ ンは、Linux では
サポー ト されません。 

 RDP プ ラグイ ンの ActiveX バージ ョ ンは、Windows プ ラ ッ ト フ ォームの 32 ビ ッ ト  ブ ラウザでのみサポー ト され
ます。

 ICA プ ラグイ ンは、XenDesktop をサポー ト し ません。

 ポー ト  フ ォワーデ ィ ングは、Windows プ ラ ッ ト フ ォームの 32 ビ ッ ト  ブ ラウザでのみサポー ト されます。追加の
要件と制限事項が適用されます。

モバイル デバイス向けク ラ イアン ト レス SSL VPN サポー ト 、ASA リ
リース 9.0

（注） ク ラ イアン ト レス SSL VPN は、モバイル アクセス用の基本的な リ ラ イ ト を提供し ます。シス コは、モバイル デバ
イスに対し て、Java、自動アプレ ッ ト  ダウンロー ド、スマー ト  ト ンネル、プ ラグイ ン、ポー ト  フ ォワーデ ィ ング、および
電子メ ール プロキシのク ラ イアン ト レス VPN サポー ト を提供し ていません。

シス コは、リ リース 9.0 を実行する ASA への SSL VPN ク ラ イアン ト レス アクセスについて、次のモバイル デバイス
を認定し ています。 

（注） ブ ラウザ ベースのク ラ イアン ト レス SSL VPN は、Apple iOS および Android デバイスでサポー ト されません。

デバイス ブ ラウザ/アプ リ ケーシ ョ ン

Windows Mobile 5.0 および 6.0 Pocket IE

Apple iOS Citrix Receiver 4

Android Citrix Receiver 2
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コ ンピ ュータ  OS のク ラ イアン ト レス SSL VPN    
ASA Release 8.4

ブ ラウザとの互換性

ASA リ リ ース 8.4 は、次の OS およびブ ラウザから発信される SSL VPN セ ッ シ ョ ンをサポー ト し ます。
 

Java との互換性

Java Runtime Environment 1.4 は、Windows および Linux プ ラ ッ ト フ ォームで必要です。

Mac OS X では、Apple の JRE がサポー ト されます。 

サポー ト される企業アプ リ ケーシ ョ ン

ASA 8.4 ク ラ イアン ト レス SSL VPN コア リ ラ イ タは、次のアプ リ ケーシ ョ ンをサポー ト し ます。

 Microsoft SharePoint 2003 および 2007

 Microsoft Outlook Web Access 2003 および 2007

 Microsoft Outlook Web App 2010（ASA 8.4.1.2 が必要）

 Citrix XenApp バージ ョ ン 4 およびバージ ョ ン 5

 Domino Web Access（DWA）8.5 

 VMware View 4

スマー ト  ト ンネルの注意事項

 スマー ト  ト ンネルは、コア リ ラ イ タによ ってサポー ト されないすべてのアプ リ ケーシ ョ ンをサポー ト し ます。特
に、8.4.1 で次のスマー ト  ト ンネル アプ リ ケーシ ョ ンをテス ト し ています。

— Microsoft SharePoint 2010

— Domino Web Access 8.5.1

 スマー ト  ト ンネルは、コア リ ラ イ タによ ってサポー ト されないすべてのアプ リ ケーシ ョ ンをサポー ト し ます。 

OS ブ ラウザ

Windows 7（x86（32 ビ ッ ト ）および x64
（64 ビ ッ ト ））

Internet Explorer 8.x

Internet Explorer 9.x（ASA 8.4(2.8) を使用）

Firefox

Google Chrome

Windows XP x64（32 ビ ッ ト ）SP2 Internet Explorer 6.x ～ 8.x

Internet Explorer 9.x（ASA 8.4(2.8) を使用）

Firefox

Google Chrome

Mac OS X 10.4 ～ 10.6（32 ビ ッ ト および 
64 ビ ッ ト ）

Safari 3.x および 4.x

Safari 5.x（ASA 8.4(1) を使用）

Firefox

Google Chrome

Linux Firefox
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コ ンピ ュータ  OS のク ラ イアン ト レス SSL VPN    
 スマー ト  ト ンネルは、Windows および Mac OS X プ ラ ッ ト フ ォームでのみサポー ト されます。スマー ト  ト ンネル
は Linux をサポー ト し ません。 

 スマー ト  ト ンネルは、x86 および x64 アーキテ クチャでのみサポー ト され、Itanium および Power PC アーキテ ク
チャはサポー ト されません。 

 スマー ト  ト ンネルには、Active X または Java に対応するブ ラウザが必要です。 

 スマー ト  ト ンネ リ ングは、ネ ッ ト ワーク  アクセスを内部リ ソースのみに制限するためのものではあ り ません。

 追加の要件と制限事項が適用されます。

スマー ト  ト ンネルと  Secure Desktop（Vault）の相互運用性

シス コは、Vault をサポー ト するすべてのオペレーテ ィ ング システムで、Secure Desktop（Vault）環境内のスマー ト  ト
ンネ リ ングをサポー ト し ています。また、デスク ト ッ プ アプ リ ケーシ ョ ンおよびブ ラウザベースのアプ リ ケーシ ョ ン
のスマー ト  ト ンネ リ ングもサポー ト し ます。

IE8 または 64 ビ ッ ト 版 Windows オペレーテ ィ ング システムを使用するエン ド ポイ ン ト からスマー ト  ト ンネ リ ング
を実行するには、ASA 8.3 が必要です。 

IE8 を使用するスマー ト  ト ンネ リ ングを Secure Desktop（Vault）から実装するには、ASA 8.3 を実行し ているセキュ
ア ゲー ト ウ ェ イにエン ド ポイ ン ト を接続する必要があ り ます。さ らに、エン ド ポイ ン ト に Cisco Secure Desktop 3.5 
がイ ンス ト ールされている必要があ り ます。

スマー ト  ト ンネ リ ングは、ネ ッ ト ワーク  アクセスを内部リ ソースのみに制限するためのものではあ り ません。

その他のアプ リ ケーシ ョ ン ノ ー ト

ASA リ リ ース 8.4 のク ラ イアン ト レス SSL VPN には次のアプ リ ケーシ ョ ン ノ ー ト が適用されます。

 ポー ト  フ ォワーデ ィ ングは、Windows 7 およびすべての Windows 64 ビ ッ ト  OS をサポー ト し ません。追加の要
件と制限事項が適用されます。

 RDP プ ラグイ ンの ActiveX バージ ョ ンは、x64 および 64 ビ ッ ト  ブ ラウザに使用できません。

 Windows 共有（CIFS）Web フ ォルダ 機能は Windows 7、Vista、Internet Explorer 8、Mac OS X、および Linux をサ
ポー ト し ません。Windows XP SP2 で Web フ ォルダをサポー ト するには、Microsoft KB892211 ホ ッ ト フ ィ ッ ク
スが必要です。

モバイル デバイス向けク ラ イアン ト レス SSL VPN サポー ト 、ASA リ
リース 8.4

（注） ク ラ イアン ト レス SSL VPN は、モバイル アクセス用の基本的な リ ラ イ ト を提供し ます。シス コは、モバイル デバ
イスに対し て、Java、自動アプレ ッ ト  ダウンロー ド、スマー ト  ト ンネル、プ ラグイ ン、ポー ト  フ ォワーデ ィ ング、および
電子メ ール プロキシのク ラ イアン ト レス VPN サポー ト を提供し ていません。 

シス コは、リ リース 8.4 を実行する ASA への SSL VPN ク ラ イアン ト レス アクセスについて、次のモバイル デバイス
を認定し ています。 

（注） リ リース 8.4 には、Apple iOS および Android モバイル デバイス用のサポー ト は含まれていません。

デバイス ブ ラウザ

Windows Mobile 5.0 および 6.0 Pocket IE
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コ ンピ ュータ  OS のク ラ イアン ト レス SSL VPN    
ASA リ リース 8.3
ASA リ リース 8.3 は、次の OS およびブ ラウザから発信される ク ラ イアン ト レス SSL VPN セ ッ シ ョ ンをサポー ト し
ます。

ク ラ イアン ト レス SSL VPN コア リ ラ イ タ

ASA 8.3 ク ラ イアン ト レス SSL VPN コア リ ラ イ タは、次のアプ リ ケーシ ョ ンをサポー ト し ます。

 Microsoft SharePoint 2003 および 2007

 Microsoft Outlook Web Access 2003 および 2007

 Citrix XenApp バージ ョ ン 4 およびバージ ョ ン 5

 Domino Web Access（DWA）8.5（DWA 8.5.1 はサポー ト し ません。）

 VMware View 4

Smart Tunnel

スマー ト  ト ンネルは、コア リ ラ イ タによ ってサポー ト されないすべてのアプ リ ケーシ ョ ンをサポー ト し ます。スマー
ト  ト ンネル アクセスは、ク ラ イアン ト レス SSL VPN アクセスでサポー ト されるすべての Windows x86 および x64 
OS、Intel プロセ ッサで実行される Mac OS X 10.5 のみ、および Mac OS X 10.6 をサポー ト し ます。スマー ト  ト ンネ
ルは Linux をサポー ト し ません。追加の要件と制限事項が適用されます。

スマー ト  ト ンネルと  Secure Desktop（Vault）の相互運用性

シス コは、Vault をサポー ト するすべてのオペレーテ ィ ング システムで、Secure Desktop（Vault）環境内のスマー ト  ト
ンネ リ ングをサポー ト し ています。また、デスク ト ッ プ アプ リ ケーシ ョ ンおよびブ ラウザベースのアプ リ ケーシ ョ ンの
スマー ト  ト ンネ リ ングもサポー ト し ます。

IE8 または 64 ビ ッ ト 版 Windows オペレーテ ィ ング システムを使用するエン ド ポイ ン ト からスマー ト  ト ンネ リ ング
を実行するには、ASA 8.3 が必要です。 

IE8 を使用するスマー ト  ト ンネ リ ングを Secure Desktop（Vault）から実装するには、ASA 8.3 を実行し ているセキュア 
ゲー ト ウ ェ イにエン ド ポイ ン ト を接続する必要があ り ます。さ らに、エン ド ポイ ン ト に Cisco Secure Desktop 3.5 が
イ ンス ト ールされている必要があ り ます。

スマー ト  ト ンネ リ ングは、ネ ッ ト ワーク  アクセスを内部リ ソースのみに制限するためのものではあ り ません。

その他のアプ リ ケーシ ョ ン ノ ー ト

次のアプ リ ケーシ ョ ン ノ ー ト は、リ リース 8.3 でのク ラ イアン ト レス SSL VPN に適用されます。

 ASA リ リ ース 8.3 は、Mac OS X 10.5 上の 64 ビ ッ ト  アプ リ ケーシ ョ ンに対する ク ラ イアン ト レス アクセスをサ
ポー ト し ます。

OS ブ ラウザ

Windows 7（x86（32 ビ ッ ト ）および x64
（64 ビ ッ ト ））

Internet Explorer 8.x

Internet Explorer 9.x（ASA 8.3.2(25) を使用）

Firefox

Mac OS X 10.6（32 ビ ッ ト および 
64 ビ ッ ト ）

Safari 4.x

Firefox

Mac OS X 10.5 Safari 2.x

Firefox

Linux Firefox
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コ ンピ ュータ  OS のク ラ イアン ト レス SSL VPN    
 ポー ト  フ ォワーデ ィ ングは、Windows 7 およびすべての Windows 64 ビ ッ ト  OS をサポー ト し ません。追加の要
件と制限事項が適用されます。

 RDP プ ラグイ ンの ActiveX バージ ョ ンは、x64 および 64 ビ ッ ト  ブ ラウザに使用できません。

 Windows 共有（CIFS）Web フ ォルダ 機能は Windows 7、Vista、Internet Explorer 8、Mac OS X、および Linux をサ
ポー ト し ません。Windows XP SP2 で Web フ ォルダをサポー ト するには、Microsoft KB892211 ホ ッ ト フ ィ ッ ク
スが必要です。

 MAPI プロ ト コルを使用し た Microsoft Outlook Exchange 通信では、リ モー ト  ユーザが AnyConnect を使用する
必要があ り ます。

モバイル デバイス向けク ラ イアン ト レス SSL VPN サポー ト 、ASA リ
リース 8.0 ～ 8.3

（注） ク ラ イアン ト レス SSL VPN は、モバイル アクセス用の基本的な リ ラ イ ト を提供し ます。シス コは、モバイル デバ
イスに対し て、Java、自動アプレ ッ ト  ダウンロー ド、スマー ト  ト ンネル、プ ラグイ ン、ポー ト  フ ォワーデ ィ ング、および
電子メ ール プロキシのク ラ イアン ト レス VPN サポー ト を提供し ていません。 

シス コは、リ リース 8.0 ～ 8.3 を実行する ASA への SSL VPN ク ラ イアン ト レス アクセスについて、次のモバイル デ
バイスを認定し ています。

認定されたモバイル デバイスで ク ラ イアン ト レスの SSL VPN を使用するために、ASA 管理者またはク ラ イアン ト レ
ス SSL VPN ユーザは特別なこ と を行う必要はあ り ません。

ASA リ リース 8.0 ～ 8.2
ASA リ リ ース 8.0 ～ 8.2 は、次の OS およびブ ラウザから発信される ク ラ イアン ト レス SSL VPN セ ッ シ ョ ンをサポー
ト し ます。

次のアプ リ ケーシ ョ ン ノ ー ト は、ASA リ リース 8.0 ～ 8.2 でのク ラ イアン ト レス SSL VPN に適用されます。

 ASA リ リ ース 8.2(4) は、Exchange Server 2010 へのアクセスについて Outlook Web App（旧 Outlook Web 
Access）をサポー ト し ます。以前の ASA リ リ ースでは、Microsoft Outlook Exchange へのアクセスに 
AnyConnect が必要です。

デバイス OS ブ ラウザ

HP iPAQ h4150 Pocket PC 2003 および Windows CE 4.20.0（Build 
14053）

Pocket IE

HP iPAQ hx2495b Windows CE 5.0 5.1.1702（Build 14366.1.0.1） Pocket IE

HTC p3600 PDA Phone Windows Mobile 5.0 5.1.465（Build 15673.3.3.1） Pocket IE

iPhone ソ フ ト ウ ェ ア ア ッ プデー ト  1.1.3 Safari

OS ブ ラウザ

Mac OS X 10.5 Safari 2.x

Firefox

Mac OS X 10.4 Safari 2.x

Firefox

Linux Firefox
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Cisco AnyConnect 
 ASA リ リース 8.0 ～ 8.2 はク ラ イアン ト レス SSL 機能付きの Windows 7 をサポー ト し ませんが、ASA リ リース 
8.2 は Windows 7 Professional Edition および Windows 7 Ultimate Edition 上で Internet Explorer 8.0 を使用し
て確立されたク ラ イアン ト レス SSL 接続を経由し た、WebLaunch 使用の HostScan および AnyConnect のイ ン
ス ト ールをサポー ト し ます。

 Windows 共有（CIFS）Web フ ォルダ 機能は Windows Vista、Mac OS X、および Linux をサポー ト し ません。
Windows XP SP2 および Windows 2000 SP4 で Web フ ォルダをサポー ト するには、Microsoft KB892211 ホ ッ
ト フ ィ ッ クスが必要です。

 追加の要件と制限事項が、スマー ト  ト ンネルとポー ト  フ ォワーデ ィ ングに適用されます。

Cisco AnyConnect

スマー ト  フ ォ ン用の AnyConnect アプ リ
AnyConnect は、iTunes や Google Play などのアプ リ配信サイ ト でモバイル デバイスに取得するか、製造者から出荷
されるネイテ ィ ブ アプ リ と し て提供されます。AnyConnect の各アプ リ を実行できるデバイス セ ッ ト または OS バー
ジ ョ ンは限られています。スマー ト  フ ォ ンで実行される AnyConnect のバージ ョ ンは、ASA によ ってプ ッ シュまたは
サポー ト されているデスク ト ッ プ バージ ョ ン と一致し ている必要はあ り ません。モバイル デバイスをサポー ト するに
は、ASA は 8.0(4) を実行し ている必要があ り ます。

現在サポー ト されているモバイル デバイス プ ラ ッ ト フ ォームと これらのプ ラ ッ ト フ ォームで使用できる機能につい
ては、AnyConnect のリ リ ース ノ ー ト を参照し て く だ さい。 

AnyConnect の仮想テス ト 環境 
シス コは、次の仮想マシン環境を使用し て AnyConnect ク ラ イアン ト  テス ト の一部を実行し ます。

 VMWare ESXi Hypervisor（vSphere）4.0.1

 VMWare Fusion 2.x、3.x、および 4.x

仮想環境での AnyConnect の実行はサポー ト し ませんが、シスコがテス ト する VMWare 環境では AnyConnect は適切
に機能する と予測されます。 

仮想環境で AnyConnect の問題が発生し た場合は、報告し て く だ さい。シスコが解決に向けて最善を尽 く し ます。

AnyConnect セキュア モビ リ テ ィ  ク ラ イアン ト  4.3 がサポー ト する コ
ンピ ュータ  OS

AnyConnect セキュア モビ リ テ ィ  ク ラ イアン ト  4.3 は、次のオペレーテ ィ ング システムをサポー ト し ます。 

オペレーテ ィ ング システム バージ ョ ン

Windows Windows 10 x86（32 ビ ッ ト ）および x64（64 ビ ッ ト ）

Windows 8.1 x86（32 ビ ッ ト ）および x64（64 ビ ッ ト ）

Windows 8 x86（32 ビ ッ ト ）および x64（64 ビ ッ ト ）

Windows 7 SP1 x86（32 ビ ッ ト ）および x64（64 ビ ッ ト ）

Mac Mac OS X 10.11

Mac OS X 10.10

Mac OS X 10.9 
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Cisco AnyConnect 
OS の要件およびサポー ト  ノ ー ト については、『Release Notes for Cisco AnyConnect Secure Mobility Client, Release 
4.3 』を参照し て く だ さい。 

AnyConnect モジュールおよび機能に適用される ラ イセンス情報とオペレーテ ィ ング システムの制限については、
『AnyConnect セキュア モビ リ テ ィ  ク ラ イアン ト の機能、ラ イセンスおよび OS、リ リース 4.3』を参照し て く だ さい。 

AnyConnect を Web ブ ラウザ（WebLaunch）から イ ンス ト ールする場合は、ユーザ プ ラ ッ ト フ ォームが「コ ンピ ュー
タ  OS のク ラ イアン ト レス SSL VPN」の項のいずれかに一致する必要があ り ます。ただ し、1 つ例外があ り ます。
WebLaunch には、32 ビ ッ ト 版の Internet Explorer が必要です。WebLaunch を イ ンス ト ールするために 32 ビ ッ ト 版
の Internet Explorer または Firefox を使用するには、AnyConnect でサポー ト される x64（64 ビ ッ ト ）の OS バージ ョ
ンを使用するよ う に、ユーザに伝えます。

ス タ ン ド アロン ク ラ イアン ト と し て起動し た場合、AnyConnect は任意のブ ラウザをサポー ト し ます。

AnyConnect セキュア モビ リ テ ィ  ク ラ イアン ト  4.3 がサポー ト するモ
バイル デバイス

現在サポー ト されているモバイル デバイス プ ラ ッ ト フ ォームと これらのプ ラ ッ ト フ ォームで使用できる機能につい
ては、AnyConnect のリ リ ース ノ ー ト を参照し て く だ さい。 

4.3 でまだサポー ト されていないプ ラ ッ ト フ ォームについては、引き続き ASA を使用し て AnyConnect 4.x モバイル 
ク ラ イアン ト をサポー ト できます。

AnyConnect セキュア モビ リ テ ィ  ク ラ イアン ト  4.2 がサポー ト する コ
ンピ ュータ  OS

AnyConnect セキュア モビ リ テ ィ  ク ラ イアン ト  4.2 は、次のオペレーテ ィ ング システムをサポー ト し ます。 

OS の要件およびサポー ト  ノ ー ト については、『Release Notes for Cisco AnyConnect Secure Mobility Client, Release 
4.2 』を参照し て く だ さい。 

AnyConnect モジュールおよび機能に適用される ラ イセンス情報とオペレーテ ィ ング システムの制限については、
『AnyConnect セキュア モビ リ テ ィ  ク ラ イアン ト の機能、ラ イセンスおよび OS、リ リース 4.2』を参照し て く だ さい。 

Linux Red Hat 6 および 7（64 ビ ッ ト のみ）

Ubuntu12.04（LTS）、14.04（LTS）、および 15.04（LTS）（64 
ビ ッ ト のみ）

オペレーテ ィ ング システム バージ ョ ン

オペレーテ ィ ング システム バージ ョ ン

Windows Windows 10 x86（32 ビ ッ ト ）および x64（64 ビ ッ ト ）

Windows 8.1 x86（32 ビ ッ ト ）および x64（64 ビ ッ ト ）

Windows 8 x86（32 ビ ッ ト ）および x64（64 ビ ッ ト ）

Windows 7 x86（32 ビ ッ ト ）および x64（64 ビ ッ ト ）

Mac Mac OS X 10.11

Mac OS X 10.10

Mac OS X 10.9 

Mac OS X 10.8

Linux Red Hat 6 および 7（64 ビ ッ ト のみ）

Ubuntu12.04（LTS）および 14.04（LTS）（64 ビ ッ ト のみ）
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Cisco AnyConnect 
AnyConnect を Web ブ ラウザ（WebLaunch）から イ ンス ト ールする場合は、ユーザ プ ラ ッ ト フ ォームが「コ ンピ ュータ  
OS のク ラ イアン ト レス SSL VPN」の項のいずれかに一致する必要があ り ます。ただ し、1 つ例外があ り ます。
WebLaunch には、32 ビ ッ ト 版の Internet Explorer が必要です。WebLaunch を イ ンス ト ールするために 32 ビ ッ ト 版
の Internet Explorer または Firefox を使用するには、AnyConnect でサポー ト される x64（64 ビ ッ ト ）の OS バージ ョ
ンを使用するよ う に、ユーザに伝えます。

ス タ ン ド アロン ク ラ イアン ト と し て起動し た場合、AnyConnect は任意のブ ラウザをサポー ト し ます。

AnyConnect セキュア モビ リ テ ィ  ク ラ イアン ト  4.2 がサポー ト するモ
バイル デバイス

現在サポー ト されているモバイル デバイス プ ラ ッ ト フ ォームと これらのプ ラ ッ ト フ ォームで使用できる機能につい
ては、AnyConnect のリ リ ース ノ ー ト を参照し て く だ さい。 

4.2 でまだサポー ト されていないプ ラ ッ ト フ ォームについては、引き続き ASA を使用し て AnyConnect 4.x モバイル 
ク ラ イアン ト をサポー ト できます。

AnyConnect セキュア モビ リ テ ィ  ク ラ イアン ト  4.1 がサポー ト する コ
ンピ ュータ  OS

AnyConnect セキュア モビ リ テ ィ  ク ラ イアン ト  4.1 は、次のオペレーテ ィ ング システムをサポー ト し ます。 

（注） シスコでは、現在 Windows XP 用の AnyConnect リ リースをサポー ト し ていません。

OS の要件およびサポー ト  ノ ー ト については、『Release Notes for Cisco AnyConnect Secure Mobility Client, Release 
4.1』を参照し て く だ さい。 

AnyConnect モジュールおよび機能に適用される ラ イセンス情報およびオペレーテ ィ ング システムの制限について
は、『AnyConnect セキュア モビ リ テ ィ  ク ラ イアン ト の機能、ラ イセンス、および OS、リ リ ース 4.1』を参照し て く だ
さい。 

AnyConnect を Web ブ ラウザ（WebLaunch）から イ ンス ト ールする場合は、ユーザ プ ラ ッ ト フ ォームが「コ ンピ ュータ  
OS のク ラ イアン ト レス SSL VPN」の項のいずれかに一致する必要があ り ます。ただ し、1 つ例外があ り ます。
WebLaunch には、32 ビ ッ ト 版の Internet Explorer が必要です。WebLaunch を イ ンス ト ールするために 32 ビ ッ ト 版
の Internet Explorer または Firefox を使用するには、AnyConnect でサポー ト される x64（64 ビ ッ ト ）の OS バージ ョ
ンを使用するよ う に、ユーザに伝えます。

ス タ ン ド アロン ク ラ イアン ト と し て起動し た場合、AnyConnect は任意のブ ラウザをサポー ト し ます。

オペレーテ ィ ング システム バージ ョ ン

Windows Windows 8.1 x86（32 ビ ッ ト ）および x64（64 ビ ッ ト ）

Windows 8 x86（32 ビ ッ ト ）および x64（64 ビ ッ ト ）

Windows 7 x86（32 ビ ッ ト ）および x64（64 ビ ッ ト ）

Mac Mac OS X 10.10

Mac OS X 10.9 

Mac OS X 10.8

Linux Red Hat 6 および 7（64 ビ ッ ト のみ）

Ubuntu12.04（LTS）および 14.04（LTS）（64 ビ ッ ト のみ）
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Cisco AnyConnect 
AnyConnect セキュア モビ リ テ ィ  ク ラ イアン ト  4.1 がサポー ト するモ
バイル デバイス

現在サポー ト されているモバイル デバイス プ ラ ッ ト フ ォームと これらのプ ラ ッ ト フ ォームで使用できる機能につい
ては、AnyConnect のリ リ ース ノ ー ト を参照し て く だ さい。 

4.1 でまだサポー ト されていないプ ラ ッ ト フ ォームについては、引き続き ASA を使用し て AnyConnect 4.0 以前のモ
バイル ク ラ イアン ト をサポー ト できます。 

AnyConnect セキュア モビ リ テ ィ  ク ラ イアン ト  4.0 がサポー ト するモバイル デバイスについては、『AnyConnect 
Secure Mobility Client Administrator Guides』の適切な リ リ ースを参照し て く だ さい。

AnyConnect セキュア モビ リ テ ィ  ク ラ イアン ト  3.1 がサポー ト する コ
ンピ ュータ  OS

AnyConnect セキュア モビ リ テ ィ  ク ラ イアン ト  3.1 は、次のオペレーテ ィ ング システムをサポー ト し ます。 

OS の要件およびサポー ト  ノ ー ト については、『Cisco AnyConnect Secure Mobility Client リ リース ノ ー ト 、リ リ ース 
3.1』を参照し て く だ さい。

AnyConnect モジュールおよび機能に適用される ラ イセンス情報および OS の制限については、『AnyConnect セキュ
ア モビ リ テ ィ  ク ラ イアン ト の機能、ラ イセンス、および OS、リ リース 3.1』を参照し て く だ さい。 

AnyConnect を Web ブ ラウザ（WebLaunch）から イ ンス ト ールする場合は、ユーザ プ ラ ッ ト フ ォームが「コ ンピ ュー
タ  OS のク ラ イアン ト レス SSL VPN」の項のいずれかに一致する必要があ り ます。ただ し、1 つ例外があ り ます。
WebLaunch には、32 ビ ッ ト 版の Internet Explorer が必要です。WebLaunch を イ ンス ト ールするために 32 ビ ッ ト 版
の Internet Explorer または Firefox を使用するには、AnyConnect でサポー ト される x64（64 ビ ッ ト ）の OS バージ ョ
ンを使用するよ う に、ユーザに伝えます。（現時点では、Firefox は 32 ビ ッ ト 版でのみ使用できます）。

ス タ ン ド アロン ク ラ イアン ト と し て起動し た場合、AnyConnect は任意のブ ラウザをサポー ト し ます。

（注） 2014 年 4 月 8 日以降、Microsoft は Windows XP の新しいセキュ リ テ ィ 更新、非セキュ リ テ ィ  ホ ッ ト フ ィ ッ ク
ス、無償または有料のサポー ト  オプシ ョ ン、またはオン ラ イ ンのテ クニカル コ ンテンツ更新を提供し な く な り ま し た
（http://www.microsoft.com/en-us/windows/endofsupport.aspx [英語]）。同じ日に、シス コは Windows XP で実行さ
れる AnyConnect リ リ ースに対する カス タ マー サポー ト の提供を終了し ま し た。今後の AnyConnect リ リ ースでは、
Windows XP はサポー ト 対象オペレーテ ィ ング システムに含まれません。

オペレーテ ィ ング システム バージ ョ ン

Windows Windows 8.1 x86（32 ビ ッ ト ）および x64（64 
ビ ッ ト ）

Windows 8 x86（32 ビ ッ ト ）および x64（64 
ビ ッ ト ）

Windows 7 x86（32 ビ ッ ト ）および x64（64 
ビ ッ ト ）

Mac Max OS X 10.7 x86（32 ビ ッ ト ）および x64（64 
ビ ッ ト ）

Max OS X 10.6 x86（32 ビ ッ ト ）および x64（64 
ビ ッ ト ）

Linux Red Hat 6（32 ビ ッ ト のみ） 

Ubuntu 11.x（32 ビ ッ ト のみ）
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ク ラ イアン ト のサポー ト
AnyConnect セキュア モビ リ テ ィ  ク ラ イアン ト  3.1 がサポー ト するモ
バイル デバイス

AnyConnect 3.1 は、モバイル デバイスで使用できません。ただ し、AnyConnect 3.1 パッ ケージ フ ァ イルを Web 導入
用に ASA にロー ド し た後も、モバイル デバイスをサポー ト する AnyConnect 2.5 以前の導入に ASA を引き続き使用
できます。 

モバイル デバイス用に AnyConnect を導入するよ う に ASA を設定する詳細については、AnyConnect 2.5 以前の 
『AnyConnect セキュア モビ リ テ ィ  ク ラ イアン ト 管理者ガイ ド』を参照し て く だ さい。

ク ラ イアン ト のサポー ト
次に、ASA に接続する ク ラ イアン ト を示し ます。

 IKEv2 リ モー ト  アクセス ク ラ イアン ト  

 Android および L2TP/IPsec ク ラ イアン ト

 Apple IPsec および L2TP/IPsec ク ラ イアン ト

 Microsoft L2TP/IPsec ク ラ イアン ト

 その他の IPsec ク ラ イアン ト

IKEv2 リ モー ト  アクセス ク ラ イアン ト
IKEv2 サポー ト は、リ リ ース 8.4 で ASA に追加されま し た。IKEv2 リ モー ト  アクセスについて、ASA は Cisco 
AnyConnect 3.0 以降のク ラ イアン ト のみをサポー ト し、他のサー ドパーテ ィ 製 IKEv2 ク ラ イアン ト はサポー ト し ませ
んで し た。ASA リ リ ース 9.3.2 以降、シスコは、標準ベースのサー ドパーテ ィ 製 IKEv2 リ モー ト  アクセス ク ラ イアン ト
との相互運用性を（AnyConnect に加えて）追加し ま し た。認証では、事前共有キー、証明書、拡張認証プロ ト コル（EAP）
を介し たユーザ認証などがサポー ト されます。

Android および L2TP/IPsec ク ラ イアン ト
Cisco ASA 5500 シ リーズのすべてのリ リースは、Android モバイル デバイスのネイテ ィ ブ L2TP/IPsec VPN ク ラ イ
アン ト をサポー ト し ます。 

要件： 

 モバイル デバイスは、Android 2.1 を使用し ている必要があ り ます。

 ASA は ASA 8.4(1) を実行し ている必要があ り ます。

（注） Android リ リ ース 4.0（Ice Cream Sandwich）の L2TP/IPsec ク ラ イアン ト は、リ リ ース 8.4.4.1 および 8.4.4.3 を
実行し ている ASA に接続されたシス コによ って認定されています。 

Apple IPsec および L2TP/IPsec ク ラ イアン ト
Cisco ASA 5500 シ リーズのすべてのリ リースは、Mac OS X 10.5 のネイテ ィ ブ IPsec と  L2TP/IPsec ク ラ イアン ト
の両方をサポー ト し ます。

Cisco ASA 5500 シ リーズのすべてのリ リースは、次の Apple モバイル デバイス との IPsec 接続と  L2TP/IPsec 接続
の両方をサポー ト し ます。

 iPhone（iOS 3.1.x 搭載）

 iPad（iOS 3.2.x 搭載）

 iPod Touch（iOS 3.1.x 搭載）
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ク ラ イアン ト のサポー ト

     
           
            
ASA 8.0(x) ソ フ ト ウ ェ ア リ リースを強 く お勧めし ますが、7.2(x) も使用できます。

Apple デバイスのセキュア ゲー ト ウ ェ イ サポー ト に対する機能の詳細と  IPsec 設定の推奨事項については、『Apple 
iPhone OS Enterprise Deployment Guide』の「Cisco VPN サーバの設定」の項を参照し て く だ さい。

Microsoft L2TP/IPsec ク ラ イアン ト

デスク ト ッ プ

Cisco ASA 5500 シ リーズのすべてのリ リースは、Microsoft Windows 7 のネイテ ィ ブ L2TP/IPsec ク ラ イアン ト をサ
ポー ト し ます。

Cisco ASA 5500 シ リーズは、Windows 8 x86 32 ビ ッ ト または x86 64 ビ ッ ト のネイテ ィ ブ L2TP/IPsec ク ラ イアン
ト をサポー ト し ます。

タ ブレ ッ ト

ASA バージ ョ ン 8.4.5 および 9.0.1 以降は、Windows 8 を実行する Microsoft Surface RT をサポー ト し ます。

Mobile
シス コは、Cisco ASA 5500 シ リ ーズを使用し て次のモバイル OS でネイテ ィ ブ L2TP/IPsec ク ラ イアン ト を正常にテ
ス ト し ています。

 Microsoft Windows Mobile 2003 for Pocket PC PDA

 Microsoft Windows Mobile 5.0 PDA および PDA Phone

Windows Mobile は、MS-CHAP v1 と  v2、および事前共有キーをサポー ト し ます。そのため、NTLM バージ ョ ン 1 をサ
ポー ト する Microsoft Windows サーバ OS を使用し た RADIUS および TACACS による認証が必要です。このよ う な 
OS は、総称し て NT サーバと呼ばれます。これらは、14 文字未満のユーザ パスワー ド をサポー ト し ます。

一部の Windows Mobile 2003（HP iPAQ h4150）および 5.0（HP iPAQ hx 2495b）PDA は、利用可能な認証局サーバへ
の登録をサポー ト し、証明書ベースの認証を使用できます。

その他の IPsec ク ラ イアン ト
サー ドパーテ ィ  ベンダー（Antha、Apani、Bluefire、Microsoft、および NCP.DE）が、Cisco ASA 5500 シ リーズで動作す
る Windows Mobile 用の VPN ク ラ イアン ト を提供し ます。シス コは Microsoft ク ラ イアン ト をサポー ト し ます。それ
ぞれのベンダーは、他のク ラ イアン ト をサポー ト し ます。

Bluefire は、Cisco ASA 5500 シ リーズで動作する IPsec ク ラ イアン ト を備えたバージ ョ ンの Palm Treo を提供し ます。

Nokia は、Nokia 92xx Communicator シ リーズ、Nokia 6600、および Nokia E61 での Symbian のサポー ト を提供し
ます。

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To   
view a list of Cisco trademarks, go to this URL: www.cisco.com/go/trademarks. Third-party trademarks mentioned are the property     
of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other     
company. (1110R)

このマニ ュ アルで使用 し ている  IP ア ド レ スは、実際のア ド レ ス を示す ものではあ り ません。マニ ュ アル内の例、コ マ ン ド 出力、および図  

は、説明のみを目的 と し て使用されています。説明の中に実際のア ド レ スが使用 されていた と し て も、それは意図的な ものではな く 、偶然

の一致によ る ものです。
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