
MPEG 2 MXF エクスポーターパラメータ一覧 (XDCAM HD/HD 422 互換 MXF ファイル作成用)

CBR/VBR 平均 最大

HD422 1920x1080 59.94i/29.97p CBR 50000000 - IBBP 15 4:2:2 422P@HL 8 24 1 AES3 SDTI-CP 512

HD422 1920x1080 50i/25p CBR 50000000 - IBBP 12 4:2:2 422P@HL 8 24 1 AES3 SDTI-CP 512

HD422 1280x720 59.94p/50p CBR 50000000 - IBBP 12 4:2:2 422P@HL 8 24 1 AES3 SDTI-CP 512

HD420 1280x720 59.94p/50p HQ VBR 35000000 or less 35000000 IBBP 12 4:2:0 MP@HL 4 16 1 AES3 SDTI-CP 512

HD420 1280x720 59.94p/50p SP CBR 25000000 - IBBP 12 4:2:0 MP@HL 4 16 1 AES3 SDTI-CP 512

HD420 1440x1080 59.94i/29.97p HQ VBR 35000000 or less 35000000 IBBP 15 4:2:0 MP@HL 2 or 4 16 1 AES3 SDTI-CP 512

HD420 1440x1080 50i/25p/23.98p HQ VBR 35000000 or less 35000000 IBBP 12 4:2:0 MP@HL 2 or 4 16 1 AES3 SDTI-CP 512

HD420 1440x1080 59.94i/29.97p SP CBR 25000000 - IBBP 15 4:2:0 MP@H14L 2 or 4 16 1 AES3 SDTI-CP 512

HD420 1440x1080 50i/25p/23.98p SP CBR 25000000 - IBBP 12 4:2:0 MP@H14L 2 or 4 16 1 AES3 SDTI-CP 512

HD420 1440x1080 59.94i/29.97p LP VBR 17500000 or less 17500000 IBBP 15 4:2:0 MP@HL 2 or 4 16 1 AES3 SDTI-CP 512

HD420 1440x1080 50i/25p/23.98p LP VBR 17500000 or less 17500000 IBBP 12 4:2:0 MP@HL 2 or 4 16 1 AES3 SDTI-CP 512
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