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GW3.5AA-SUE で 3.0Gbps 以上の転送速度に対応した SATA ハードディスクを取り付ける場合は、 

あらかじめ 1.5Gbps モードへ設定してください。 

下の設定表を参照してハードディスクのジャンパピンへ挿してください。 

 

◎3.0Gbps 以上の転送速度に対応していない SATA ハードディスクの場合は設定の必要はありません。 

また、USB ポートもしくは 3.0Gbps に対応していない eSATA ポートへ接続して使用する場合も 

設定の必要はありません。 

◎HGST 製 3.0Gbps 以上の転送速度に対応した SATA ハードディスクの出荷時設定は、 

現在 3.0Gbps または 6.0Gbps の設定となっています(2013 年１月現在)。 

GW3.5AA-SUE で使用する場合は、1.5Gbps モードへ設定変更してから使用してください。 

◎HGST 製 SATA ハードディスクにはジャンパ設定は無い為、 

Future Tool という名称のソフトウェアにてモード設定を行います。 

Future Tool については HGST 社のホームページを参照ください。 

設定の変更は HDD を正常に認識できる環境(※)で行ってください。 

※GW3.5AA-SUE の USB2.0 接続や、その他、SATA3.0Gb/s 以上に対応した PC や IF ボード等 

 

 

 

 

 

 

 

2.54mm タイプ(大)   2.00mm タイプ(小) 

    

ジャンパジャンパジャンパジャンパ設定表設定表設定表設定表(各メーカーの代表的な設定例) 
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※ジャンパ設定等の詳細は各ハードディスクメーカーのホームページをご参照ください。 
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