
水力発電設備の水圧管路としての
内圧用高耐圧ポリエチレン管
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　２０２１年４月１日、タキロンシーアイグループの土木・産業資材に
関する事業を統合し、タキロンシーアイシビル株式会社として新たに
スタートしました。　

１．タキロンシーアイシビルとは
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　内圧用高耐圧ポリエチレン管は材料に高密度ポリエチレン樹
脂を用いて、スパイラルワインデング押出成形法にて成形される
ポリエチレン管である。スパイラルワインデング押出成形法とは、
ポリエチレン壁を芯金に巻き付けて成形する方法であり、巻き付
け後に冷却し、芯金を取り除いて成形完了となる。　

２．内圧用高耐圧ポリエチレン管とは

スパイラルワインデング押出成形法
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ポリエチレン材料



　内圧用高耐圧ポリエチレン管の継手は電気融着（EF）方式により、現地にて容易に
一体化管路を構築できる。ＥＦ継手とは、あらかじめ受口部内面に電熱体を取付け、
接合後に通電を行い熱溶着することで管路を一体化する継手である。

ＥＦ継手は作業が容易

継手部の抜け出し・漏水なし

電熱体部

小水力発電施工事例EF継手

EF接合による一体化管路が可能
生曲げ配管より曲管数を削減可能
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２．内圧用高耐圧ポリエチレン管とは



	

３．水力発電設備の樹脂管(一般市販管)技術規程について

　内圧用高耐圧ポリエチレン管は水力発電設備の樹脂管技術規程に規定されてい
る。また、平成28年5月には当該規格が経済産業省令「発電用水力設備の技術基
準の解釈」第２３条、第３３条に引用・例示する改正が行われた。	
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４．内圧用高耐圧ポリエチレン管の特長と施工事例について

①イニシャルコストの低減が可能
　1.1 内面の平滑性に優れる
　　・鋼管に対して条件により口径のサイズダウンが可能
　　・老朽化した鋼管の更生管として、既設管路を撤去することなく管内挿入が可能
　1.2 耐久性に優れる
　　・材料のポリエチレンは、錆びなく耐食性に優れるため塗装費が不要
　1.3 軽量である
　　・施工機械の小型化、工期短縮が可能
　　・接合機材はコンパクトで、急傾斜地、狭い場所でも容易に施工可能
　　・EF接合部は、簡単な操作で一体化構造となり、業者様にて容易に施工可能
　1.4 柔軟性に優れる
　　・生曲げ配管が可能で、曲管数の削減が可能
②ランニングコストの低減が可能
　　・再塗装費や防食取り換え費の削減が可能
③安心安全な管路構築が可能
　　・耐震性に優れ、災害時に破損の懸念がなく、管路の長寿命化が可能

7	



【用途】小水力発電水圧管路（鋼管の更生管）

【口径】 φ700　　【延長】 L=38m

【設計圧力】 P=0.2MPa 

【施工場所】 茨城県

【採用理由】 施工性（軽量）・耐食性

・鋼管に対して内面の平滑性に優れ条件により口径のサイズダウンが可能
・老朽化した鋼管の更生管として、既設管路を撤去することなく管内挿入が可能

鋼管の管更生
パイプＩＮパイプ

土地改良事業計画設計基準ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ
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４．内圧用高耐圧ポリエチレン管の特長と施工事例について



【用途】 小水力発電 水圧管路

【口径】 φ300 　　【延長】 L=200m

【設計圧力】 P=1.0MPa 

【施工場所】 徳島県

【採用理由】 施工性（軽量）・耐食性

材料のポリエチレンは、錆びなく耐食性に優れ塗装費が不要
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４．内圧用高耐圧ポリエチレン管の特長と施工事例について



【用途】 小水力発電 水圧管路

【口径】 φ350　　【延長】 L=174m

【設計圧力】 P=0.9MPa

【施工場所】 山梨県

【採用理由】 施工性（軽量）・耐食性

・鋼管との重量比が約1/3と軽量であるため、施工機械の小型化、工期短縮が可能
・接合機材はコンパクトで、急傾斜地、狭い場所でも容易に施工可能
・EF接合部は、簡単な操作で一体化構造となり、業者様にて容易に施工可能

鋼管との重量比較
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４．内圧用高耐圧ポリエチレン管の特長と施工事例について



【用途】小水力発電　水圧管路

【口径 】 φ350　　【延長】 L=230m

【設計圧力】 P=1.5MPa 

【施工場所】 鳥取県

【採用理由】 施工性（軽量）・耐食性

鋼管との重量比が約1/3と軽量であるため、施工機械の小型化、工期短縮が可能
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４．内圧用高耐圧ポリエチレン管の特長と施工事例について



【用途】 小水力発電 水圧管路

【口径】 φ500　　【延長】 L=82m

【設計圧力】 P=0.75MPa

【施工場所】 広島県

【採用理由】　施工性（軽量）・耐食性

接合機材はコンパクトで、急傾斜地、狭い場所でも容易に施工可能
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４．内圧用高耐圧ポリエチレン管の特長と施工事例について



【用途】 小水力発電 水圧管路

【口径 】 φ400 　【延長】 L=300m

【設計圧力】 P=0.6MPa

【施工場所】 北海道

【採用理由】 施工性（軽量）・柔軟性（曲線配管）

鋼管に比べ材料が柔軟性に富むため、生曲げ配管が可能で、曲管費の削減が可能

生曲げ配管より曲管数を削減可能
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４．内圧用高耐圧ポリエチレン管の特長と施工事例について



【用途】 小水力発電 水圧管路

【口径】 φ800　　【延長】 L=54m

【設計圧力】 P=0.54MPa

【施工場所】 福島県

【採用理由】 施工性（軽量）・耐食性
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４．内圧用高耐圧ポリエチレン管の特長と施工事例について



【用途】 小水力発電 水圧管路

【口径】 φ1000　　【延長】 L=38m

【設計圧力】 P=0.34MPa

【施工場所】 長野県

【採用理由】 施工性（軽量）・耐食性
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４．内圧用高耐圧ポリエチレン管の特長と施工事例について



　　①火力発電所の施工事例

　　②工場配管の施工事例

　　③ダム堆砂土捨て場工事への適用
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５．他用途で施工事例について�



《採用理由》

　①錆びないので塗装が不要となり、イニシャルコスト、ランニングコストの削減可能。

　②内面に付着した貝殻が取れやすく、ランニングコスト削減可能。　

　内圧用高耐圧ポリエチレン管は、火力発電所等にも採用が進んでおり、設計・施工
の際にJEAC2601を適用している。

写真は、各材料を兵庫県の海岸沖に浸水させ、材料の表面状況を確認した。
浸水期間：1ヶ月間
場　　　所：海岸から約100m沖合、水深1m～2m

　《ポリエチレン管》 　《鋼管》
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５．他用途での事例について　①火力発電所の施工事例�



【用途】復水器の循環冷却水配管(海水)

【口径】 φ500　　【延長】 L=30m

【設計圧力】 P=0.50MPa

【施工場所】 福井県

【採用理由】耐貝殻付着性、耐食性
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５．他用途での事例について　①火力発電所の施工事例�



【用途】復水器の循環冷却水配管(海水）

【口径】 φ1350　　【延長】 L=400m

【設計圧力】 P=0.35MPa

【施工場所】 千葉県

【採用理由】耐貝殻付着性、耐食性、耐震性
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５．他用途での事例について　①火力発電所の施工事例�



【用途】復水器の循環冷却水配管(海水）

【口径】 φ3000　　【延長】 L=185m

【設計圧力】 P=0.095MPa(放水管)

【施工場所】 広島県

【採用理由】耐貝殻付着性、耐食性、耐震性
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５．他用途での事例について　①火力発電所の施工事例�



【用途】復水器の循環冷却水配管(海水）

【口径】 φ1800　（2連）　【総延長】 L=1844m

【設計圧力】 P=0.1MPa(放水管)

【施工場所】 山口県

【採用理由】耐貝殻付着性、耐食性、耐震性
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５．他用途での事例について　①火力発電所の施工事例�



2020年　電力土木5月号に、火力発電所へのリブ管の施工事例が報告されました。

➡本物件のメンテナンス費用は、
従来と比較し約９０％程度の削減が見込まれる。

※参考書籍　電力土木5月号　2020 No.407

➡本物件の工事費は、
従来と比較し約２０％程度の削減であった。
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５．他用途での事例について　①火力発電所の施工事例�



【用途】スクリーン排水管

【口径】 φ1200　　【延長】 L=35m

【施工場所】 神奈川県

【採用理由】耐食性、施工性（軽量）
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５．他用途での事例について 　②工場配管の施工事例�



【用途】製塩工場の工場配管（海水取水）

【口径】 φ700　　【延長】 L=490m

【設計圧力】 P=0.50MPa

【施工場所】 岡山県

【採用理由】耐貝殻付着性、耐食性、耐震性
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５．他用途での事例について 　②工場配管の施工事例�



【用途】スクリーン排水管

【口径】 φ700　　【延長】 L=30m

【設計圧力】 P=0.1MPa

【施工場所】 愛知県

【採用理由】耐食性、施工性（軽量）
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５．他用途での事例について 　②工場配管の施工事例�



【用途】海外の工場配管

【口径】 φ2000
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５．他用途での事例について 　②工場配管の施工事例�



高耐圧ポリエチレン管の施工例（最大90ｍ）

高耐圧ポリエチレン管でダム堆砂土捨て場工事の盛土地盤の機能低下を防ぐ

　高耐圧ポリエチレン管は、鉛直土圧によりたわみ、周囲の土の反力（受動土圧）をうけつつ、
土と協力して鉛直土圧を支える管であるため、高盛土への適用が可能である。

荷重分布の状態

盛土(＞2 0 m )

５．他用途の事例について　 ③ダム堆砂土捨て場工事への適用

土被り	 口径	 場所	

90m	 Φ2000	 静岡県	

60m	 Φ600	 大阪府	

50m	 Φ1200	 静岡県	

40m	 Φ2000	 島根県	

高耐圧ポリエチレン管の高土被り採用実績
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盛土最大90ｍ



ご視聴ありがとうございました。
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