
ET1 
業務用タブレットコンピュータ

MC75A0 ・ MC75A6

3GＷＡＮ対応エンタープライズ・
ディジタル・アシスタント (EDA)

ET1タブレットは、店舗からバックヤードなどの業務利用に考えら

れた高い堅牢性をもち、セキュリティシステムソフトウェアなどを備

えた製品です。交換可能なバッテリーを搭載し、複数のパスワード

設定が可能で、複数人と共有することができるので、従業員の担

当責任やアクセス権のレベルに応じて簡単に設定変更が可能です。

また、ハンドストラップやバーコードリーダーなど豊富なアクセサリ

で企業が必要な機能を提供します。

MC75A は、処理能力、堅牢なデザイン、フレキシブルなアプリケー
ションに対応し、データ キャプチャ能力、接続オプション、セキュ
リティ、管理のしやすさをひとつのボディに最大限にまとめ上げて、
ビジネスに不可欠なモビリティ ニーズに応えます。2つのオプショ
ン ̶ 3.5G WWAN/WLAN 対応（MC75A6)と、WLAN 対応機種
（MC75A0) ̶ 1 つの EDA で標準化でき、企業オフィスの内外の
作業員をサポートします。

MC55A0

エンタープライズ・
ディジタル・アシスタント (EDA)

高度な音声／データ通信機能を備えたポケットサイズの高耐久性ハ
ンドヘルドコンピュータに、先進のデータ収集機能や無線 LAN 機
能を一体化。エンタープライズアプリケーション向けモバイルコン
ピュータです。ヘルスケアモデルは、アルコール消毒対応。暗い場
所でも見やすいディスプレイは夜間診療の際に効果を発揮します。

Windows Mobile 6.5.3
 Classic 日本語版

OS
1GB / 256MB

ROM/RAM スキャナ 無線
１Dレーザスキャナ

2Dイメージリーダ

IEEE802.11a

IEEE802.11b

IEEE802.11g

耐環境性能
IP64 防塵・防滴準拠

1.8m耐落下性能
 MIL-STD 810G 

インタフェース
Bluetooth 2.1 EDR

拡張機能
microSD(SDHC)

カメラ
320万画素

オートフォーカス

※スキャナはモデルに
　よって選択できます

Android 2.3.4

OS ROM/RAM カメラ 無線 耐環境性能
800万画素オート
フォーカス1D,2D読取

IEEE802.11a

IEEE802.11b

IEEE802.11g
IEEE802.11n

IP54防塵防滴準拠、
1.2m耐落下性能、
MIL-STD 810G

インターフェース
Bluetooth 2.1 EDR4GB + 4GB / 1GB

拡張機能
MicroSD (SDHC)

耐環境性能
IP54防塵防滴準拠、
1.2m耐落下性能、
MIL-STD 810G

インターフェース
Bluetooth 2.1 EDR

拡張機能
MicroSD(SDHC)

Windows Mobile 6.5.3
Professional 日本語版

(MC75A6)
Classic 日本語版
(MC75A0)

OS
1GB / 256MB

ROM/RAM スキャナ 無線
１Dレーザスキャナ

2Dイメージリーダ

 
IEEE802.11a

IEEE802.11b

IEEE802.11g

耐環境性能
IP54防塵・防滴準拠

1.5m耐落下性能

インタフェース
Bluetooth 2.1 EDR

IrDA

拡張機能
microSD（SDHC）

 
 

※スキャナはモデルに
　よって選択できます

 

カメラ
320万画素

オートフォーカス
カメラはモデルによって
選択できます。

WAN
HSDPA(MC75A6)

ES400

ポケットサイズ 3G WAN対応エンタープライズ・
ディジタル・アシスタント (EDA)

ポケットサイズの ES400 は、充実した音声 / データ機能を提供し、
作業員が情報を受信するだけでなく能動的かつ迅速に業務を遂行
することを可能にします。業務後の紙での事務処理が不要になり
ます。オートフォーカスカメラ1D,2D, 署名 ,写真 ,文章を読取ます。
指紋認証リーダ内蔵で高度なセキュリティ機能を提供。

Windows Mobile
6.5.3 Professional

OS
1GB/256MB

ROM/RAM カメラ 無線 耐環境性能

320万画素
オートフォーカス

 
IEEE802.11a

IEEE802.11b

IEEE802.11g

IP42防塵防滴準拠

0.91m耐落下性能
MIL-STD 810G 

インタフェース
Bluetooth 2.0 EDR

拡張機能
MicroSD(SDHC)

 
 

 

1D,2D読取

Windows Mobile
6.5.3 Professional

OS
1GB/256MB

ROM/RAM カメラ 無線 耐環境性能

320万画素
オートフォーカス

 
IEEE802.11a

IEEE802.11b

IEEE802.11g

IP42防塵防滴準拠

0.91m耐落下性能
MIL-STD 810G 

インタフェース
Bluetooth 2.0 EDR

拡張機能
MicroSD(SDHC)

 
 

 

1D,2D読取

MC75A6

MC75A0

MC55A0

MC55HC

Motorolaモバイルコンピューター
製品総合カタログ

MC65

3G ＷＡＮ対応エンタープライズ
ディジタル・アシスタント (EDA) 

IP64防塵防滴準拠

1.8m耐落下性能
MIL-STD 810G 

Windows Mobile 
6.5.3 Professional

OS
1GB / 256MB

ROM/RAM カメラ 無線 耐環境性能 
IEEE802.11a

IEEE802.11ｂ

IEEE802.11g

インタフェース
Bluetooth v2.0 EDR

拡張機能
microSD（SDHC）

 
 

 

320万画素
オートフォーカス

1D, 2D読取

IP64防塵防滴準拠

1.8m耐落下性能
MIL-STD 810G 

Windows Mobile 
6.5.3 Professional

OS
1GB / 256MB

ROM/RAM カメラ 無線 耐環境性能 
IEEE802.11a

IEEE802.11ｂ

IEEE802.11g

インタフェース
Bluetooth v2.0 EDR

拡張機能
microSD（SDHC）

 
 

 

320万画素
オートフォーカス

1D, 2D読取

MC65 は、デスクトップ並みのパフォーマンスにより、アプリケー
ションと情報にすばやくアクセスできます。1Dおよび2Dバーコード、
埋め込みメモが可能な画像、文書、署名など、ほぼあらゆるタイプ
のデータを現場ですばやく簡単に収集して処理できます。

MC2100
業務用ハンディターミナル

WindowsCE 6.0
Core 日本語版

OS
256MB / 128MB

ROM/RAM スキャナ 無線 耐環境性能
1Ｄリニアイメージャ

２Ｄイメージリーダ

1Ｄレーザースキャナ

 
IEEE802.11ｂ

IEEE802.11g

IEEE802.11n

IP54防塵・防滴準拠 

1.2m耐落下性能
MIL-STD 810G

インタフェース
Bluetooth 2.0 EDR

拡張機能
MicroSD（SDHC）

 
 

 

WindowsCE 6.0
Core 日本語版

OS
256MB / 128MB

ROM/RAM スキャナ 無線 耐環境性能
1Ｄリニアイメージャ

２Ｄイメージリーダ

1Ｄレーザースキャナ

 
IEEE802.11ｂ

IEEE802.11g

IEEE802.11n

IP54防塵・防滴準拠 

1.2m耐落下性能
MIL-STD 810G

インタフェース
Bluetooth 2.0 EDR

拡張機能
MicroSD（SDHC）

 
 

 

MC2100シリーズ モバイル コンピュータは、手頃な価格で通常は
より高価なモバイル コンピュータに搭載される機能の多くを装備し
ています。クラス最高の処理能力、堅牢な設計、高度な人間工学に
基づくデザイン、柔軟なデータ収集オプション、導入・運用管理ツール、
オペレーティング システムに依存しないクロスプラットフォーム アプ
リケーションを利用できます。

正面

裏面

*注：ハンドストラップは
        オプションアクセサリー



高堅牢車載コンピュータ

VC5090

Windows CE 5.0 
日本語版

OS
192MB/64MB

ROM/RAM スキャナ 無線 耐環境性能
IEEE802.11a

IEEE802.11ｂ

IEEE802.11g

IP66防塵・防滴準拠

インタフェース
Bluetooth 

拡張機能
SDIOスロット 

 
 ※スキャナは用途によって
　Optionにて接続可能
　（外付スキャナ）

 

Windows CE 5.0 
日本語版

OS
192MB/64MB

ROM/RAM スキャナ 無線 耐環境性能
IEEE802.11a

IEEE802.11ｂ

IEEE802.11g

IP66防塵・防滴準拠

インタフェース
Bluetooth 

拡張機能
SDIOスロット 

 
 ※スキャナは用途によって
　Optionにて接続可能
　（外付スキャナ）

 

IP66 準拠の堅牢設計。クラス最高の耐環境性能をもった車載コン
ピュータ。フルスクリーン（キーボード着脱可）とハーフスクリーン
（キーボード一体化）モデルを用意しました。現場のニーズ / 用途
にあわせてお選びいただけます。

MC 9500-K
高堅牢　業務用ハンディターミナル

Windows Mobile 6.x
 Classic 日本語版

OS
1GB / 256MB

ROM/RAM スキャナ 無線 耐環境性能
1Dレーザスキャナ 

2Dイメージリーダ 

 
IEEE802.11a

IEEE802.11ｂ

IEEE802.11g

IP67防塵・防滴準拠

1.8m耐落下性能

インタフェース
Bluetooth v2.1 EDR

拡張機能
microSD（SDHC）

 
 

※スキャナはモデルに 
　よって選択できます 

 

Windows Mobile 6.x
 Classic 日本語版

OS
1GB / 256MB

ROM/RAM スキャナ 無線 耐環境性能
1Dレーザスキャナ 

2Dイメージリーダ 

 
IEEE802.11a

IEEE802.11ｂ

IEEE802.11g

IP67防塵・防滴準拠

1.8m耐落下性能

インタフェース
Bluetooth v2.1 EDR

拡張機能
microSD（SDHC）

 
 

※スキャナはモデルに 
　よって選択できます 

 

高機能で耐久性に優れたモバイル コンピュータ、MC9000シリー
ズの主要機能を受け継ぎながら、広範な研究およびテストを重ね
て開発された多くの新機能が導入されています。802.11a/b/g 3 
モード無線、総合的なVoIPをサポート。周囲の明るさにかかわら
ず見やすい最新の LCD 技術を利用した最高水準のディスプレイデ
ジタイザおよびバックライト搭載 3.7インチ カラー高解像度 VGA
ディスプレイ(640x480) を搭載。キーパッドは英字優先、電話用
数字、電卓用数字、全英数字から選べます。

MC3100
業務用ハンディターミナル

Windows CE6.0
Professional

Windows Mobile 6.x
Classic

OS
1GB / 256MB

ROM/RAM スキャナ 無線 耐環境性能
1Dレーザスキャナ 

2Dイメージリーダ 

 
IEEE802.11a

IEEE802.11ｂ

IEEE802.11g

IP54防塵・防滴準拠

1.2m耐落下性能

インタフェース
Bluetooth 2.1 EDR

拡張機能
SDIOスロット

 
 

※スキャナはモデルに 
　よって選択できます 

 

Windows CE6.0
Professional

Windows Mobile 6.x
Classic

OS
1GB / 256MB

ROM/RAM スキャナ 無線 耐環境性能
1Dレーザスキャナ 

2Dイメージリーダ 

 
IEEE802.11a

IEEE802.11ｂ

IEEE802.11g

IP54防塵・防滴準拠

1.2m耐落下性能

インタフェース
Bluetooth 2.1 EDR

拡張機能
SDIOスロット

 
 

※スキャナはモデルに 
　よって選択できます 

 

IEEE802.11a,b/g 無線LAN、バーコードレーザスキャナ／イメージ
リーダ一体型業務用ハンディターミナル。モトローラ独自のデザイン
により、レーザスキャナ部が180°回転。ユーザの利き手や姿勢を
問わず、スムーズな作業が可能です。ガンタイプモデルもラインアッ
プ。さまざまな業種・アプリケーションに応えます。業務のニーズに
合わせて最適なオペレーティング システムが選択可能。 さまざま
な業種・アプリケーションに応えます。

MC 9190-G
高堅牢　業務用ハンディターミナル

Windows CE 6.0 
Professional 日本語版

Windows Mobile 6.5 
Clasic 日本語版

OS
1GB/256MB

ROM/RAM スキャナ 無線 耐環境性能
1Dレーザスキャナ 

2Dロングレンジ

IEEE802.11a

IEEE802.11ｂ

IEEE802.11g

IP64防塵・防滴準拠 

1.8m耐落下性能

インタフェース
Bluetooth v2.1 EDR

拡張機能
SDIOスロット 

 
 

※スキャナはモデルに
　よって選択できます

 

Windows CE 6.0 
Professional 日本語版

Windows Mobile 6.5 
Clasic 日本語版

OS
1GB/256MB

ROM/RAM スキャナ 無線 耐環境性能
1Dレーザスキャナ 

2Dロングレンジ

IEEE802.11a

IEEE802.11ｂ

IEEE802.11g

IP64防塵・防滴準拠 

1.8m耐落下性能

インタフェース
Bluetooth v2.1 EDR

拡張機能
SDIOスロット 

 
 

※スキャナはモデルに
　よって選択できます

 

IP64 防塵・防滴性能および1.8m耐落下衝撃性能をあわせもった、
高堅牢業務用ハンディターミナル。IEEE802.11a,b/g 無線 LAN
をサポート。ロングレンジスキャナ搭載モデルも用意。物流・倉庫
業務に適した製品です。

Windows CE 5.0  
日本語版 

OS
64MB/128MB 

128MB/128MB

ROM/RAM スキャナ 無線 耐環境性能
RS409リング 
スキャナ 

RS309ハンド 
マウントスキャナ 

IEEE802.11a

IEEE802.11ｂ

IEEE802.11g

IP54防塵・防滴準拠 

1.2m耐落下性能

インタフェース
Bluetooth 

 
 

※ RS409、RS309は共に 
    1Dレーザスキャナ 
※ RS409、RS309は別売りです 

 

 
Windows CE 5.0  
日本語版 

OS
64MB/128MB 

128MB/128MB

ROM/RAM スキャナ 無線 耐環境性能
RS409リング 
スキャナ 

RS309ハンド 
マウントスキャナ 

IEEE802.11a

IEEE802.11ｂ

IEEE802.11g

IP54防塵・防滴準拠 

1.2m耐落下性能

インタフェース
Bluetooth 

 
 

※ RS409、RS309は共に 
    1Dレーザスキャナ 
※ RS409、RS309は別売りです 

 

 WT4090 は、真のハンドフリーを実現した究極の業務用モバイル・コンピュータ。人間工学に基づい
たデザインによるラウンドフォルム・デザインで腕にフィット。ユーザの利き手を問わずに装着するこ
とができます。Microsoft Windows CE 5.0 日本語版 OS の採用により、オープンな開発環境を提供。

WT4090シリーズ、MC75、
MC3100、MC9090、
MC9500の音声ピッキング用
ヘッドセット。

RCH51
高堅牢ヘッドセット

WT4090 VOW
音声ピッキング用ウェアラブル・ターミナル

WT4090
ウェアラブル・ターミナル

耐環境性能
IP67 防塵・防滴準拠

1.8m耐落下性能
Windows CE 5.0 

OS
128MB/128MB

ROM/RAM
 

 

モトローラ、MOTOROLA、MOTO、MOTOROLA SOLUTIONSおよびモトローラのロゴマークはMotorola Trademark Holdings, LLC. の登録商標であり、そのライセンスに基づき使用しています。
文中に記載されている他の製品名やサービス名等は、各社の商標または登録商標です。© Motorola, Inc. 2012. All rights reserved. 
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本　　　　社 : 〒150-6023  東京都渋谷区恵比寿4-20-3
 恵比寿ガーデンプレイスタワー23階 & 29階 TEL:03-5792-9860 FAX:03-5792-9701
大 阪 支 社: 〒541-0052  大阪市中央区安土町2-3-13 大阪国際ビルディング15階 TEL:06-4705-1271 FAX:06-4705-1244
名古屋営業所：〒461-0004 名古屋市東区葵3-15-31 住友生命千種ニュータワー7階 TEL:052-934-2070 FAX:052-934-2082
松 本 支 店 : 〒390-0815 長野県松本市深志2-1-9 TEL:0263-36-7060  FAX:0263-36-7062
宇都宮営業所 : 〒 321-0953 栃木県宇都宮市東宿郷4-2-24 TEL:028-649-5861 FAX:028-649-5891

● お問い合わせは

http://www.unidux.co.jp


